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Modelová řada CAC SPLIT - Standard invertor

10 11LG Commercial Air Conditioners

SINGLE SPLIT
LINE UP
H-INVERTER

ECONO-INVERTER

kBtu

kBtu

24

36

42

48

18

24

7.1

10.0

12.5

14.0

5.0

7.1

Ceiling 
Mounted Cassette

UT24H NN1

UT36H NM4

UT42H NM4

UT48H NM4

UB24H NG1

UB36H NR3

UB42H NR3

UB48H NR3

UB18E NH0

UB24E NH0

UV24H NK1

UV36H NL4

UV42H NL4

UV48H NL4

UU24WH U41

UU36WH U34

UU42WH U34

UU48WH U34

UU18WE UL0

UU24WE UE0

UU37WH U33

UU43WH U33

UU49WH U33

Ceiling 
Mounted Cassette

Ceiling Concealed Duct

Ceiling Concealed Duct

Universal Outdoor Units

Universal Outdoor Units

1 Phase

1 Phase

3 Phase

3 Phase

Ceiling Suspended Unit

Ceiling Suspended Unit

kW

kW

Type

Type

kBtu

9

12

18

24

30

36

42

48

60

70

85

2.5

3.5

5.0

7.1

8.0

10.0

12.5

14.0

15.0

20.0

25.0

CT09 NR2

CT12 NR2

CT18 NQ2

CT24 NP2

UT30 NP2

UT36 NN2

UT42 NM2

UT48 NM2

UT60 NM2

CM18 N14

CM24 N14

UM30 N14

UM36 N24

UM42 N24

UM48 N34

UM60 N34

UB70 N94

UB85 N94

CB09L N12

CB12L N22

CB18L N22

CB24L N32

CV09 NE2

CV12 NE2

CV18 NJ2

CV24NJ2

UV30 NJ2

UV36 NK2

UV42 NL2

UV48 NL2

UV60 NL2

CQ09 NA0

CQ12 NA0

CQ18 NA0

UJ30 NV2

UJ36 NV2

UP48 NT2

UU09W ULD

UU12W ULD

UU18W UE2

UU24W U42

UU30W U42

UU36W UO2

UU42W U32

UU48W U32

UU60W U32

UU37W UO2

UU43W U32

UU49W U32

UU61W U32

UU70W U34

UU85W U74

Ceiling 
Mounted
Cassette

Universal Outdoor Units

1 Phase 3 Phase

Ceiling & Floor /
Ceiling

Suspended

Console /
Wall mounted /
Floor standingkW

Type

STANDARD INVERTER
Ceiling Concealed Duct

Mid/High Static Low Static
Kazetová 
jednotka

Typ

 STANDARD INVERTOR

Kanálová jednotka

Středo / Vysokotlaká Nízkotlaká

Konvertibilní/
podstropní jednotka

Parapetní/nástěnná/
sloupová

Venkovní jednotka

3fázová1fázová

Nový

Nový

NQ4 UE4

U44

U44

NP4

NP4
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Modelová řada CAC SPLIT
H-INVERTOR

kBtu  Typ
kW  

Kazetová  
jednotka

Kanálová jednotka Podstropní jednotka
Venkovní jednotka

1fázová 3fázová

36 10

42 12.5

48 14

COMPACT INVERTOR

kBtu  Typ
kW  Kanálová jednotka Venkovní 1fázová jednotka

18 5

24 7.1 

30 8.1

36 10

UT36H NM4 UB36H NR3 UV36H NL4 UU36WH U34 UU37WH U33

UT42H NM4

UB18C NH0 UU18WC UL0

UB42H NR3 UV42H NL4 UU42WH U34 UU43WH U33

UT48H NM4

UB24C NH0

UM30 N14

UM36 N24

UU24WC UE0

UU30WC UE0

UU36WC U40

UB48H NR3 UV48H NL4 UU48WH U34 UU49WH U33
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Rychlé dosažení teploty

Tlakové 
čidlo

Teplotní
čidlo

Vý
st

up
ní

 te
pl

ot
a 

(°
C)

40

Tlakové+
teplotní řízení
Teplotní řízení

3 5 Čas

44%

Rychlé dosažení teploty

Tlakové 
čidlo

Teplotní
čidlo

Vý
st

up
ní

 te
pl

ot
a 

(°
C)

40

Tlakové+
teplotní řízení
Teplotní řízení

3 5 Čas

44%

1110

Frekvence (Hz)
40Hz 60Hz 80Hz

8% 4%

Běžné Nové

Pr
ov

oz
ní

 fr
ek

ve
nc

e 
(H

z)

Ú
či

nn
os

t (
%

)

15

20

100

otáčky motoru (ot/min)

200 400 600 800 1,000

100

80

60

40

20

0

AC Motor

BLDC Motor

40%
navýšení

20%
navýšení

Zátěž3kW 4kW

N
ap

ět
í

380V

Běžné

Variabilní řízení
napětí

330V

Zvýšená 
účinnost

Nízká zátěž Nominální zátěž Vysoká zátěž

* vztahuje se k jednotce UU24W U42

Odmražení

Odmražení

20 min. 35 min. 45 min.

Ukončení
provozu

Namrzání

Namrzání

50 min.

Široké lamely

Běžné

To
pn

ý 
vý

ko
n 

(k
W

)

0
15 30 45 60

4

8

12 Široké lamely LG
 Běžné

Provozní doba (min)

Vylepšení 
topného
výkonu

LIT

Ú
či

nn
os

t (
%

)
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%
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* vztahuje se k jednotce UU24W U42

Odmražení
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20 min. 35 min. 45 min.

Ukončení
provozu

Namrzání
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50 min.

Široké lamely

Běžné

To
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ko
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(k
W
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0
15 30 45 60
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8

12 Široké lamely LG
 Běžné

Provozní doba (min)

Vylepšení 
topného
výkonu

LIT

Ú
či

nn
os

t (
%

)

LG invertorová technologie redukuje 
spotřebu elektrické energie

Pokročilá VRF technologie pomocí tlakového 
a teplotního řídícího čidla

BLDC kompresor

Rychlé dosažení teploty

Společnost LG se může pochlubit vyvinutím nové, vysoce 
účinné invertorové technologie, díky níž dosahuje uživatel nejen 
snížení spotřeby elektrické energie, ale i vysokého výkonu 
a zvýšení spolehlivosti daného zařízení.

BLDC kompresor, využívající silný neodymiový magnet, je význačný pro svou vysokou účinnost oproti standardním AC 
invertorovým výrobkům. Jeho účinnost je optimální především pro sezónní použití.

Při tlakovém řízení je k dosažení požadované teploty 
zapotřebí mnohem méně času, a to až o 30 % při chlazení  
a o až o 44 % při topení, s vysokou měrou přesnosti 
a vyrovnanosti.
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BLDC motor ventilátoru Variabilní řízení napětí
BLDC motor ventilátoru je účinnější než běžný AC motor, 
poskytuje až 40 % úsporu energie při nízkých otáčkách,  
resp. 20 % při vysokých otáčkách.

Kompresor nových H-invertorových jednotek má vyšší 
účinnost díky nastavení vstupního napětí kompresoru 
v závislosti na vstupním zatížení kompresoru.

Díky širokým lamelám tepelného výměníku kondenzační jednotky dochází k nárůstu koeficientu COP,  
a to až o 11 % při plném zatížení a až 6 % oproti běžným lamelám konkurenčních výrobců.

Široké lamely tepelného výměníku

Zvýšení účinnosti až o 5 %

Vyrovnání cest tepelného výměníku

Běžné
Nepřímá distribuce

Nové
Přímá distribuce
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14 15LG Commercial Air Conditioners

EFFICIENT OPERATION PERFORMANCE

Quick Operating Response

Smart Load Control

Wide Operation Range

Conventional Step 1
Sensing current
temperature of
refrigerent, indoor
and outdoor
temperature

This algorithm is more  
likely to be impacted by 
temperature change and 
it takes more time  to 
calculate proper  opera-
tion range of compressor 
to target point.

This ensures to reach
target performance point
without failing to keep a
reliable operation.

Step 1
Sensing refrigerent pressure and temperature
simultaneously to make sure compressor ready for
target cooling operation

Step 2
Estimating Pressure
Finding recorded target pres-
sure to operate compressor, 
based on the corresponding 
temperature dataTemperature Sensor Only

Temperature Sensor Pressure Sensor

LG Inverter

Outdoor temperature for cooling operation (oC DB)

Outdoor temperature for heating operation (oC DB)

Stable Operation
Heating Capacity 
in Low Temperature

High and stable cooling performance at low temperatures.LG commercial air conditioners will automatically change discharge air temperature by controlling  their refrigerant 
temperature based on the gap between the indoor temperature and the target indoor temperature. In cooling 
operation, evaporating temperature will increase if the gap becomes smaller. This can make more comfortable indoor air, 
and also reduce energy consumption.

High and stable performance at low temperatures.

Time

30

21

3min.
Off

7min.
On

Ro
om

 Te
m

p.
 (°

C)

* Outdoor -10°C

Conventional

Cooling operation time

Setting Temperature

Indoor Temperature

Refrigerant
Temperature
(Evaporating)

Conventional Smart Load Control

Refrigerant
Temperature
(Condensing)Refrigerant Temperature

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C)

Time

30

21

Ro
om

 Te
m

p.
 (°

C)

Continuous
Operation

* Outdoor -15°C

New

N
or

m
al

 H
ea

tin
g 

Ca
pa

ci
ty

(k
W

, a
t -

10
 °C

) 

Capacity

Standard Inverter.
H-Inverter

9

10

11

12

13

14

15

9.2

10kW

11.0
19.6%

15.4%

10.4%

13.5

11.7

12.5kW 14kW

13.4

14.8

SILG
LE SPLIT

 H-INVERTER

10 / 12 / 14 kW 5 ~ 15 kW 20 / 25 kW

STANDARD INVERTER

-15

48

-15

48

-20

48

Low Ambient Control

-20

18

-18

18

-18

18

Comfortable Indoor Air Energy Saving

Gap
Gap

Gap

Max

Max

Max

Max

Min

Min

Min

Min

H-INVERTOR STANDARD INVERTOR

Řízení při nízkých 
teplotách

Venkovní teplota pro režim chlazení (°C DB)

Venkovní teplota pro režim topení (°C DB)

Široká provozní oblast

1312

Čas

30

21

3min.
Off

7min.
On

Te
pl

ot
a 

v 
m

ís
tn

os
ti 

(°
C)

* Venkovní teplota -10 °C

Čas

30

21Te
pl

ot
a 

v 
m

ís
tn

os
ti 

(°
C)

Kontinuální
provoz

* Venkovní teplota -15 °C

Nové

Běžné

LG Inverter

Pouze teplotní čidlo

Teplotní čidlo Tlakové čidlo

Topení

40

Teplotní řízení

Tlakové 
+ teplotní řízení

3 5
Čas

Vý
st

up
ní

 te
pl

ot
a 

(°
C)

44 %

 

Vn
itř

ní
 te

pl
ot

a 
(°

C)

-18 -10-15 0 18 48
(WB) (WB)(DB) (DB)

Vnější teplota ( °C)

30
(DB)

16
(DB)

23
(WB)

12
(WB)

Režim chlazení

Režim topení

Řízení při
nízkých
teplotách

-5 °C
 a méně

1312

Čas

30

21

3min.
Off

7min.
On

Te
pl

ot
a 

v 
m

ís
tn

os
ti 

(°
C)

* Venkovní teplota -10 °C

Čas

30

21Te
pl

ot
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m
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tn
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ti 

(°
C)

Kontinuální
provoz

* Venkovní teplota -15 °C

Nové

Běžné

LG Inverter

Pouze teplotní čidlo

Teplotní čidlo Tlakové čidlo

Topení

40

Teplotní řízení

Tlakové 
+ teplotní řízení

3 5
Čas

Vý
st

up
ní

 te
pl

ot
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(°
C)

44 %

 

Vn
itř

ní
 te

pl
ot

a 
(°

C)

-18 -10-15 0 18 48
(WB) (WB)(DB) (DB)

Vnější teplota ( °C)

30
(DB)

16
(DB)

23
(WB)

12
(WB)

Režim chlazení

Režim topení

Řízení při
nízkých
teplotách

-5 °C
 a méně

Vysoký a vyrovnaný provoz v režimu chlazení při nízkých teplotách

Vyrovnaný provoz

Použitím tichého režimu lze redukovat úroveň hluku v noční době, a to jednoduchým  
nastavením kolíbkového přepínače na el. desce venkovní jednotky.

Noční tichý provoz

1514

* S výjimkou.... UU09W ULD / UU12W ULD

NocDen

Max.
6dB(A)

Režim start

8 hodin 9 hodin

Noc

Výkon

Zátěž

Úroveň hluku

Režim konecDen

* Aplikovatelné u Standard invertoru 5-15 kW / H-invertoru 10-14 kW

Uzavírací plyn. ventil
Uzavírací kapalinový ventil

1

2

1
2
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14 15LG Commercial Air Conditioners

EFFICIENT OPERATION PERFORMANCE

Quick Operating Response

Smart Load Control

Wide Operation Range

Conventional Step 1
Sensing current
temperature of
refrigerent, indoor
and outdoor
temperature

This algorithm is more  
likely to be impacted by 
temperature change and 
it takes more time  to 
calculate proper  opera-
tion range of compressor 
to target point.

This ensures to reach
target performance point
without failing to keep a
reliable operation.

Step 1
Sensing refrigerent pressure and temperature
simultaneously to make sure compressor ready for
target cooling operation

Step 2
Estimating Pressure
Finding recorded target pres-
sure to operate compressor, 
based on the corresponding 
temperature dataTemperature Sensor Only

Temperature Sensor Pressure Sensor

LG Inverter

Outdoor temperature for cooling operation (oC DB)

Outdoor temperature for heating operation (oC DB)

Stable Operation
Heating Capacity 
in Low Temperature

High and stable cooling performance at low temperatures.LG commercial air conditioners will automatically change discharge air temperature by controlling  their refrigerant 
temperature based on the gap between the indoor temperature and the target indoor temperature. In cooling 
operation, evaporating temperature will increase if the gap becomes smaller. This can make more comfortable indoor air, 
and also reduce energy consumption.

High and stable performance at low temperatures.
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11.0
19.6%

15.4%

10.4%

13.5

11.7

12.5kW 14kW

13.4
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LE SPLIT

 H-INVERTER

10 / 12 / 14 kW 5 ~ 15 kW 20 / 25 kW

STANDARD INVERTER
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48
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Low Ambient Control
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-18

18
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Comfortable Indoor Air Energy Saving
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Provoz nuceného chlazení umožňuje doplnění chladivem, popř. odstavení chladivového okruhu, a to bez ohledu na vnitřní 
jednotku. Tato funkce je vhodná především při opravách, nebo při demontáži některé z vnitřních jednotek.

Vysoké a stabilní výkony jednotek při nízkých okolních teplotách.

Provoz nuceného chlazení

Řízení špičkového proudu

Topný výkon při nízké venkovní teplotě

Aplikovatelné pro H-invertor 10-14 kW

1514

* S výjimkou.... UU09W ULD / UU12W ULD

NocDen

Max.
6dB(A)

Režim start

8 hodin 9 hodin

Noc

Výkon

Zátěž

Úroveň hluku

Režim konecDen

* Aplikovatelné u Standard invertoru 5-15 kW / H-invertoru 10-14 kW

Uzavírací plyn. ventil
Uzavírací kapalinový ventil

1

2

1
2

Tato funkce ponechává jednotku v běhu na maximální úrovni při zachování daného nastavení, což má za cíl snížení  
spotřeby elektrické energie, a to především v momentě, kdy jsou ceny el. energie příliš vysoké.
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Funkce úspory energie během startu
Pokud zvolíte „Smooth mode“ na kolíbkovám přepínači venkovní jednotky, zátěž a vyfukovaná teplota bude automticky 
upravována podle venkovní a nastavené teploty. Během 30 minut po startu lze dosáhnout nižíšho příkonu až o 35 % 
oproti konkurenci.

Chytré řízení zátěže

* Aplikované modely: MU3M19 UE3 / MU3M21 UE3 / MU4M25 U43 / MU4M27 U43 / MU5M30 U43 / MU5M40 U02
* Testovaný model a podmínky: MU3M19 UE3 / ISO 5151

20oC

Chladivo

35oC

7 oC

Chladivo
14oC

* This image is a schematic diagram to help you understand, represent the trend of the conventional model and the new model.

Čas

30 minut po startuEl
. p

řík
on

Smooth mode (hladký režim)
Běžný režim       
Běžné modely

UŠETŘENÁ 
ENERGIE

Smooth Běžný režim

Jmenovitý el. příkon

Běžné modely

35 %

65 %

92 %

Venkovní teplota

Plynulý režim
Běžný

48 %

20 °C

52 %

30 °C

77 %

35 °C

100 %

100 %

100 %100 % 100 %

* Aplikované modely: MU3M19 UE3 / MU3M21 UE3 / MU4M25 U43 / MU4M27 U43 / MU5M30 U43 / MU5M40 U02
* Testovaný model a podmínky: MU3M19 UE3 / ISO 5151

20oC

Chladivo

35oC

7 oC

Chladivo
14oC

* This image is a schematic diagram to help you understand, represent the trend of the conventional model and the new model.

Čas

30 minut po startuEl
. p

řík
on

Smooth mode (hladký režim)
Běžný režim       
Běžné modely

UŠETŘENÁ 
ENERGIE

Smooth Běžný režim

Jmenovitý el. příkon

Běžné modely

35 %

65 %

92 %

Venkovní teplota

Plynulý režim
Běžný

48 %

20 °C

52 %

30 °C

77 %

35 °C

100 %

100 %

100 %100 % 100 %

Funkce úspory energie v reálném čase
Do 30 minut od startu jednotky přejde jednotka do plynulého režimu. To znamená, že venkovní  
jednotka mění neustále teplotu vydechovaného vzduchu dle jejího zatížení.

Suchý kontakt venkovní jednotky
Nové modely venkovních jednotek mají integrovaný suchý kontakt pro snadné zapnutí a vypnutí všech vnitřních jednotek.
Suchý kontakt venkovní jednotky
Nové modely venkovních jednotek mají integrovaný suchý kontakt pro snadné zapnutí a vypnutí všech vnitřních jednotek.

Aplikované modely : MU3M19 UE3 / MU3M21 UE3 / MU5M40 UO2 / FM40AH UO2

LGBěžně

zapnutí / vypnutí najednou

ON / OFF

individuální zapnutí / vypnutí

ON / OFF

ON / OFF

ON / OFF



24

CAC SPLIT – KOMERČNÍ KLIMATIZACE

16 17LG Commercial Air Conditioners

QUIET OPERATION CONVENIENCE

Improved Grille & Fan

Night Silent Operation

Forced Cooling Operation
The forced cooling operation allows refrigerant to be recharged or pumped down, regardless of the indoor temperature. 
More importantly this function can be used when indoor units are being moved or repaired.

The new grille shape design on the outdoor unit helps to disperse air more efficiently which improves heat exchange and reduces noise 
level. The new axial Fan has a thick front edge and smooth rear edge, this provides a high efficiency, low noise, wide fan, as well as im-
proving the air flow rate.

Night silent operation can reduce noise levels at night time by simply setting the dip switch on the PCB of the outdoor unit.

Weekly Program

Outdoor Dry Contact

You can set up 2 reservations for one day, and up to 14 reservations for a week.

Air conditioners can be turned on/off at once with the on/off dry contact function that outdoor units have.

Leading edge 
thickening

Saw tooth 
trailing edge

Fan Type 1Grille Fan Type 2

Reverse hub

Narrow hub blade

526mm
460mm

Mogul trailing edge

NightDay

Up to
6dB(A)

• Cooling Mode

Mode Start

8 hours 9 hours

Night

Capacity

Load

Noise Level

Mode EndDay

Pump DownRecharging

Close liquid valve
Close gas valve

1

2

1
2

ON / OFF

ON / OFF

ON / OFF

ON / OFF

At Once

On/Off is controlled at onceConventional NewOn/Off is controlled by each unit

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4

SILG
LE SPLIT

pracovní den dovolená

Týdenní program
Pomocí této funkce můžete nastavit až 2 rezervace během jednoho dne, resp. až 14 rezervací za týden.

Zámek režimu
Přepnutím kolíbkového přepínače na venkovní jednotce dosáhneme zamknutí režimu (chlazení nebo topení)  
a zabráníme tím snaze některého z uživatelé o provoz jednotky v jiném režimu.

POUZE 
CHLAZENÍ

POUZE 
TOPENÍ

Přehled funkcí kondenzačních jednotek CAC SPLIT
Systém H-Invertor Standard Invertor Compact
Velikost jednotky (kBTU) 36~48 09~12 18~60 70~85 18~36
Výkon jednotky (kW) 10~14 2,5~3,5 5~15 20~25 5~10
BLDC kompresor • • • •
BLDC motor ventilátoru • • • •
Variabilní řízení napětí • • •
Široké lamely výměníku Plus Fin • • • •
Optimalizované cesty výměníku tepla • • • •
Řízení teploty chladiva dle požadované vnitřní teploty • • • •
Rychlá provozní odezva • • • •
Široký provozní rozsah • • •
Noční tichý režim • • •
Provoz nuceného chlazení • • •
Suchý (beznapěťový) kontakt venkovní jednotky • • •
Týdenní program (v kombinaci s kabel. ovladačem) • • • •
Řízení špičkového proudu • •
Zámek režimu • • •
Standby režim • •
Napojení PI485 • • •

1             2            3            4

ON

ON

1             2            3            4
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení
Vnitřní jednotka CT09 NR2 CT12 NR2 CT18 NQ4

Čelní panel PT-UQC PT-UQC PT-UQC
Venkovní jednotka UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE4

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1 / 2,5 / 2,8 1,4 / 3,4 / 3,7 2 / 5 / 5,5
Topný výkon min/nom/max (kW) 1,2 / 3 / 3,3 1,6 / 4 / 4,4 2,2 / 5,8 / 6,8
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 0,75 / 0,81 1,06 / 1,1 1,56 / 1,66
Provozní proud sestavy chl / top (A) 3,3 / 3,5 4,6 / 4,8 7,1 / 7,5
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 16 16 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,33 3,21 3.21
COP topení (nom.) 3,7 3,64 3.49

Energetická třída
chlazení A A+ A++
topení A A A+

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 172 213 287
topení (kWh) 1032 1077 1351

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,1 5,6 6.1
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,8 3,9 4.25

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 35

venkovní chl/top (dBA) 47 / 48 47 / 48 47 / 52

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 44 51 57

venkovní (dBA) 56 57 63

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 8,5 / 7 / 6 9,5 / 8 / 7 13 / 12 / 11

venkovní (m3/min) 32 32 50
Odvlhčení (l/hod) 1,4 1,7 2.1
Náplň chladiva R410a (g) 1000 1000 1300
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20
Max. délka potrubí celkem (m) 15 15 5 / 30
Max. převýšení (m) 10 10 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 570*214*570 570*214*570 570*256*570
č. panel Š*V*H (mm) 700*22*700 700*22*700 700*22*700

venkovní Š*V*H (mm) 770*540*245 770*540*245 870*655*320

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 14 14 15.3

čelní panel (kg) 3 3 3
venkovní (kg) 32 32 44.6

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 35,5 / 31,5

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 46 −10 ~ 46 −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Možnost použití vnitřní jednotky pro multisplit ano

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000 (-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Filtrace
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Plazma filtr příslušenství (typ PTPKQ0 (vel. 09~18) / PTPKM0 (vel. 24~60)

Ostatní

Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Automaticky vysunovací mřížka PTEGM0 (jen pro velikosti 24~60)
Řízení výfukové lamely nahoru / dolů automaticky

Skupinové řízení, týdenní časový režim 
a řízení pomocí dvou termistorů je možné 
pouze tehdy, je-li jednotka vybavena 
kabelovým ovladačem! Skupinové řízení, 
suchý (beznapěťový) kontakt a automatické 
přestavení nejsou k dispozici, jedná-li se 
o systém Synchro.

UU09W
UU12W UU18W

PREMTB001 (Bílá)

CT09 / CT12 / CT18

Standardní invertor 
napájení 230 V

Kazetová jednotka 4cestná
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení
Vnitřní jednotka CT24 NP4 UT30 NP4 UT36 NN2 UT42 NM2 UT48 NM2 UT60 NM2

Čelní panel PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1
Venkovní jednotka UU24W U44 UU30W U44 UU36W UO2 UU42W U32 UU48W U32 UU60W U32

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 2,8 / 6,8 / 7,8 3,2 / 8 / 8,8 4 / 10 / 11 5 / 12,5 / 13,8 5,48 / 13,9 / 15,7 5,9 / 14,6 / 16,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 3,2 / 8 / 8,8 3,6 / 9 / 9,9 4,4 / 11 / 12,1 5 / 14 / 15,4 6,4 / 15,4 / 17,6 6,8 / 16,9 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2 / 2,22 2,45 / 2,72 2,82 / 3,09 3,89 / 3,88 4,62 / 4,51 5,4 / 5,5
Provozní proud sestavy chl / top (A) 8,9 / 9,7 10,8 / 11,8 12,3 / 13,4 16,9 / 16,9 20,1 / 19,6 23,5 / 23,9
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 25 25 32 32 32 40
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 5,0 CYKY 3C x 5,0 CYKY 3C x 5,0 CYKY 3C x 5,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3.4 3.27 3.55 3.21 3.01 2.7
COP topení (nom.) 3.6 3.31 3.56 3.61 3.41 3.07

Energetická třída
chlazení A++ A++ A - - -
topení A+ A+ A - - -

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 350 444 648 - - -
topení (kWh) 2110 2380 2800 - - -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6.8 6.3 5.4 - - -
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4.2 4 3.8 - - -

Akustický tlak (1 m)
vnitřní (dBA) 38 / 36 / 34 40 / 37 / 35 43 / 40 / 37 46 / 44 / 40 49 / 47 / 43 49 / 47 / 43

venkovní chl/top (dBA) 48 / 52 48 / 52 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54

Akustický výkon
vnitřní (dBA) 57 58 62 65 66 66

venkovní (dBA) 67 68 66 67 68 71

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 17 / 15 / 13 19 / 17 / 15 24 / 22 / 19 30 / 28 / 26 34 / 32 / 30 34 / 32 / 30

venkovní (m3/min) 58 58 90 110 110 110
Odvlhčení (l/hod) 2.4 2.5 2.7 3.6 4.4 5.5
Náplň chladiva R410a (g) 2000 2000 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 75 5 / 75 5 / 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 840*204*840 840*204*840 840*246*840 840*288*840 840*288*840 840*288*840
č. panel Š*V*H (mm) 950*25*950 950*25*950 950*25*950 950*25*950 950*25*950 950*25*950

venkovní Š*V*H (mm) 950*834*330 950*834*330 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 20.5 20.5 22 25 25 25

čelní panel (kg) 5 5 5 5 5 5
venkovní (kg) 56.1 58 81 92 92 92

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Možnost použití vnitřní jednotky pro multisplit ano nelze nelze nelze nelze nelze

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Filtrace
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Plazma filtr příslušenství (typ PTPKQ0 (vel. 09~18) / PTPKM0 (vel. 24~60)

Ostatní

Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Automaticky vysunovací mřížka PTEGM0 (jen pro velikosti 24~60)
Řízení výfukové lamely nahoru / dolů automaticky

Skupinové řízení, týdenní časový režim a řízení 
pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy,  
je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem!
Skupinové řízení, suchý (beznapěťový) kontakt 
a automatické přestavení nejsou k dispozici,  
jedná-li se o systém Synchro.

PREMTB001 (Bílá)

UU42W
UU48W
UU60WUU36W

Standardní invertor 
napájení 230 V

UU24W
UU30W

Kazetová jednotka 
4cestná

CT24 / UT30 / UT36 / UT42 / UT48 / UT60
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení
Vnitřní jednotka UT36 NN2 UT42 NM2 UT48 NM2 UT60 NM2

Čelní panel PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1
Venkovní jednotka UU37W UO2 UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4 / 10 / 11 5 / 12,5 / 13,8 5,5 / 13,9 / 15,7 5,9 / 14,6 / 16,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,4 / 11 / 12,1 5 / 14 / 15,4 6,4 / 15,3 / 17,6 6,8 / 16,9 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,82 / 3,09 3,89 / 3,88 4,62 / 4,49 5,4 / 5,5
Provozní proud sestavy chl / top (A) 4,1 / 4,5 5,6 / 5,6 6,7 / 6,5 7,8 / 8
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 16 16 20 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5 CYKY 5C x 2,5 CYKY 5C x 2,5 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,55 3,21 3,01 2,7
COP topení (nom.) 3,56 3,61 3,41 3,07

Energetická třída
chlazení A - - -
topení A - - -

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 648 - - -
topení (kWh) 2800 - - -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,4 - - -
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,8 - - -

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 43 / 40 / 37 46 / 44 / 40 49 / 47 / 43 49 / 47 / 43

venkovní chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 62 65 66 66

venkovní (dBA) 66 67 68 71

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 24 / 22 / 19 30 / 28 / 26 34 / 32 / 30 34 / 32 / 30

venkovní (m3/min) 90 110 110 110
Odvlhčení (l/hod) 2,7 3,6 4,4 5,5
Náplň chladiva R410a (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max. převýšení (m) 30 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 840*246*840 840*288*840 840*288*840 840*288*840
č. panel Š*V*H (mm) 950*25*950 950*25*950 950*25*950 950*25*950

venkovní Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 22 25 25 25

čelní panel (kg) 5 5 5 5
venkovní (kg) 85 96 96 96

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 35,5 / 31,5

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Filtrace
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Plazma filtr příslušenství (typ PTPKQ0 (vel. 09~18) / PTPKM0 (vel. 24~60)

Ostatní

Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Automaticky vysunovací mřížka PTEGM0 (jen pro velikosti 24~60)
Řízení výfukové lamely nahoru / dolů automaticky

Skupinové řízení, týdenní časový režim a řízení 
pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy,  
je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem!
Skupinové řízení, suchý (beznapěťový) kontakt 
a automatické přestavení nejsou k dispozici,  
jedná-li se o systém Synchro.

PREMTB001 (Bílá)

UU37W

UU43W
UU49W
UU61W

Standardní invertor 
napájení 3x 400 V

Kazetová jednotka 4cestnáUT36 / UT42 / UT48 / UT60
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení
Vnitřní jednotka UT36H NM4 UT42H NM4 UT48H NM4

Čelní panel PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1
Venkovní jednotka UU36WH U34 UU42WH U34 UU48WH U34

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4,5 / 9,5 / 13 5 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,4 / 16
Topný výkon min/nom/max (kW) 5 / 10,8 / 13,7 5,5 / 13,5 / 16,5 6,1 / 15,5 / 18
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,15 / 2,39 3,13 / 3,35 3,8 / 4,05
Provozní proud sestavy chl / top (A) 9,1 / 11,2 14,2 / 15,3 17,4 / 17,8
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 35
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 5,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,42 3,87 3,53
COP topení (nom.) 4,53 4,03 3,83

Energetická třída
chlazení A++ − −
topení A++ − −

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 455 − −
topení (kWh) 3043 − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 7,3 − −
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,6 − −

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 44 / 40 / 36 45 / 41 / 37 45 / 41 / 38

venkovní chl/top (dBA) 51 / 53 52 / 54 52 / 54
venk.-noční režim (dBA) 47

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 62

venkovní (dBA) 66 67 68

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 32 / 26,1 / 20,2 33 / 28 / 21 33 / 28 / 22

venkovní (m3/min) 110
Odvlhčení (l/hod) 1,5 3,3 4,4
Náplň chladiva R410A (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 840*288*840

čelní panel Š*V*H (mm) 950*25*950
venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 28

čelní panel (kg) 5
venkovní (kg) 91,5

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −20 ~ 18

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Filtrace
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Plazma filtr PTPKM0

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)

Řízení výfukové lamely nahoru / dolů automaticky

Skupinové řízení, týdenní časový režim 
a řízení pomocí dvou termistorů je  
možné pouze tehdy, je-li jednotka 
vybavena kabelovým ovladačem!
Skupinové řízení, suchý (beznapěťový) 
kontakt a automatické přestavení 
nejsou k dispozici, jedná-li se  
o systém Synchro.

UT36H / UT42H / UT48H

UU36WH
UU42WH
UU48WH

PQRCVSL0QW (Bílá)

Kazetová jednotka 4cestná
H-invertor 

napájení 230 V
ACE

ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter
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Skupinové řízení, týdenní časový režim 
a řízení pomocí dvou termistorů je  
možné pouze tehdy, je-li jednotka 
vybavena kabelovým ovladačem!
Skupinové řízení, suchý (beznapěťový) 
kontakt a automatické přestavení 
nejsou k dispozici, jedná-li se  
o systém Synchro.

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Filtrace
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Plazma filtr PTPKM0

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)

Řízení výfukové lamely nahoru / dolů automaticky

Označení
Vnitřní jednotka UT36H NM4 UT42H NM4 UT48H NM4

Čelní panel PT-UMC1 PT-UMC1 PT-UMC1
Venkovní jednotka UU37WH U33 UU43WH U33 UU49WH U33

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4,5 / 9,5 / 13 5 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,4 / 16
Topný výkon min/nom/max (kW) 5 / 10,8 / 13,7 5,5 / 13,5 / 16,5 6,1 / 15,5 / 18
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,15 / 2,39 3,13 / 3,35 3,8 / 4,05
Provozní proud sestavy chl / top (A) 3,8 / 4,21 5,53 / 5,92 6,71 / 7,1
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,42 3,87 3,53
COP topení (nom.) 4,53 4,03 3,83

Energetická třída
chlazení A++ − −
topení A++ − −

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 489 − −
topení (kWh) 3043 − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,8 − −
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,6 − −

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 44 / 40 / 36 45 / 41 / 37 45 / 41 / 38

venkovní chl/top (dBA) 51 / 53 52 / 54 52 / 54
venk.-noční režim (dBA) 47

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 62

venkovní (dBA) 66 67 68

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 32 / 26,1 / 20,2 33 / 28 / 21 33 / 28 / 22

venkovní (m3/min) 110
Odvlhčení (l/hod) 1,5 3,3 4,4
Náplň chladiva R410A (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 840*288*840

čelní panel Š*V*H (mm) 950*25*950
venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 28

čelní panel (kg) 5
venkovní (kg) 91,5

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −20 ~ 18

UU37WH
UU43WH
UU49WH

PREMTB001 (Bílá)

UT36H / UT42H / UT48H Kazetová jednotka 4cestná
H-invertor 

 napájení 3x 400 V
ACE

ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter
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Označení Vnitřní jednotka CM18 N14 CM24 N14 UM30 N14
Venkovní jednotka UU18W UE4 UU24W U44 UU30W U44

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1,8 / 5 / 6 2,8 / 6,8 / 7,5 3,2 / 7,8 / 8,8
Topný výkon min/nom/max (kW) 2,2 / 6 / 7,2 3,2 / 7,5 / 8,3 3,6 / 9 / 9,9
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 1,46 / 1,66 2,07 / 2,34 2,41 / 2,62
Provozní proud sestavy chl / top (A) 6,5 / 7,6 9,1 / 10,3 10,1 / 10,7
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50 1f, 220-240, 50 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 20 25 25
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3.42 3.29 3.24
COP topení (nom.) 3.61 3.21 3.44

Energetická třída
chlazení A++ A++ A++
topení A+ A A+

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 287 390 448
topení (kWh) 1383 2154 2275

SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení 6.1 6.1 6.1
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení 4.25 3.9 4

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32 37 / 35 / 34

venkovní chl/top (dBA) 47 / 52 48 / 52 48 / 52

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 59 60 62

venkovní (dBA) 63 67 68

Průtok vzduchu*****
vnitřní (m3/min) 16,5 / 14,5 / 13 18 / 16,5 / 14,5 22 / 20 / 18

venkovní (m3/min) 50 58 58
Externí statický tlak - nastavený / rozsah (Pa) 59 / 25~147
Odvlhčení (l/hod) 2.5 2.8
Náplň chladiva R410A (g) 1300 2000 2000
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 40 40
Min / Max.délka potrubí celkem (m) 5 / 30 5 / 50 5 / 50
Max.převýšení (m) 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 900*270*700 900*270*700 900*270*700

venkovní Š*V*H (mm) 870*655*320 950*834*330 950*834*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 23.8 24.2 25.3

venkovní (kg) 44.6 56.1 58
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88****** 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

UU18W
UU24W
UU30W

PREMTB001 (Bílá)

CM18 / CM24 / UM30

Standardní invertor 
napájení 230 V

Kanálová jednotka střednětlaká

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek 
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení 
s ovladačem kabelovým, popř. jeho přijímačem,  
umístěným ve stropě - samotný přijímač  
není k dispozici.

Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení, týdenní  
časový režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné  
pouze tehdy, je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem!

Příslušenství

Individuální ovládání
Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač** PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Centrální ovládání Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu ABDPG
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Zónové řízení ABZCA

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

Zde budou nové poznámky :
* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

UU36W

UU42W
UU48W
UU60W

PREMTB001 (Bílá)

UM36 / UM42 / UM48 / UM60

Označení Vnitřní jednotka UM36 N24 UM42 N24 UM48 N34 UM60 N34
Venkovní jednotka UU36W UO2 UU42W U32 UU48W U32 UU60W U32

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4 / 10 / 11 5 / 12,5 / 13,8 5,6 / 14 / 15,4 5,9 / 14,8 / 16,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,5 / 11,2 / 12,3 5,6 / 14 / 15,4 6,6 / 15,8 / 18,2 6,8 / 16,8 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 3,12 / 3,19 3,76 / 3,86 4,1 / 4,39 4,53 / 4,79
Provozní proud sestavy chl / top (A) 13,6 / 13,9 16,6 / 17,2 17,3 / 18,5 19,1 / 20,2
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 32 32 40 40
Napájecí kabel** počet žil x mm2  CYKY 3C x 5,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,21 3,22 3,41 3,31
COP topení (nom.) 3,51 3,63 3,6 3,51

Energetická třída
chlazení A − − −
topení A − − −

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 685 − − −
topení (kWh) 2866 − − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,11 − − −
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,81 − − −

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 36 / 34 / 33 38 / 36 / 34 40 / 38 / 36 42 / 40 / 38

venkovní chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 60 62 65 66

venkovní (dBA) 66 67 68 71

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 32 / 28 / 24 38 / 33 / 28 40 / 34 / 28 50 / 45 / 40

venkovní (m3/min) 90 110 110 110
Externí stat. tlak - přednastavená hodnota*** (Pa) 59
Externí stat. tlak - minimum / maximum*** (Pa) 39~147 49~147 49~147 49~147
Odvlhčení (l/hod) 3,2 3,6 4,5 5
Náplň chladiva R410A (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max. převýšení (m) 30 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1250*270*700 1250*270*700 1250*360*700 1250*360*700

venkovní Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 36 37 42,5 42,5

venkovní (kg) 81 92 92 92
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Standardní invertor 
napájení 230 V

Kanálová jednotka střednětlaká

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek 
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení 
s ovladačem kabelovým, popř. jeho přijímačem,  
umístěným ve stropě - samotný přijímač není k dispozici.

Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení,  
týdenní časový režim a řízení pomocí dvou termistorů  
je možné pouze tehdy, je-li jednotka vybavena  
kabelovým ovladačem!

Příslušenství

Individuální ovládání
Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač** PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Centrální ovládání Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu ABDPG
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Zónové řízení ABZCA



32

CAC SPLIT – KOMERČNÍ KLIMATIZACE

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení Vnitřní jednotka UM36 N24 UM42 N24 UM48 N34 UM60 N34
Venkovní jednotka UU37W UO2 UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4 / 10 / 11 5 / 12,5 / 13,8 5,6 / 14 / 15,4 5,9 / 14,8 / 16,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,5 / 11,2 / 12,3 5,6 / 14 / 15,4 6,6 / 15,8 / 18,2 6,8 / 16,8 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 3,12 / 3,19 3,76 / 3,86 4,1 / 4,39 4,53 / 4,79
Provozní proud sestavy chl / top (A) 4,7 / 4,9 5,4 / 5,6 6 / 6,5 6,6 / 7,1
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 16 16 20 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,21 3,22 3,41 3,31
COP topení (nom.) 3,51 3,63 3,6 3,51

Energetická třída
chlazení A − − −
topení A − − −

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 685 − − −
topení (kWh) 2866 − − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,11 − − −
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,81 − − −

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 36 / 34 / 33 38 / 36 / 34 40 / 38 / 36 42 / 40 / 38

venkovní chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 60 62 65 66

venkovní (dBA) 66 67 68 71

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 32 / 28 / 24 38 / 33 / 28 40 / 34 / 28 50 / 45 / 40

venkovní (m3/min) 90 110 110 110
Externí stat. tlak - přednastavená hodnota*** (Pa) 59
Externí stat. tlak - minimum / maximum*** (Pa) 39~147 49~147 49~147 49~147
Odvlhčení (l/hod) 3,2 3,6 4,5 5
Náplň chladiva R410A (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max. převýšení (m) 30 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1250*270*700 1250*270*700 1250*360*700 1250*360*700

venkovní Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 36 37 42,5 42,5

venkovní (kg) 81 92 92 92
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek  
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení s ovladačem 
kabelovým, popř. jeho přijímačem, umístěným ve  
stropě - samotný přijímač není k dispozici.

Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení, týdenní  
časový režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné pouze  
tehdy, je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem!

Příslušenství

Individuální ovládání
Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač** PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Centrální ovládání Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu ABDPG
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Zónové řízení ABZCA

UU37W

UU43W
UU49W
UU61W

PREMTB001 (Bílá)

UM36 / UM42 / UM48 / UM60

Standardní invertor 
napájení 3x 400 V

Kanálová jednotka střednětlaká
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max.proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic.produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení
Vnitřní jednotka UB36H NR3 UB42H NR3 UB48H NR3

Venkovní jednotka UU36WH U34 UU42WH U34 UU48WH U34
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4,8 / 9,5 / 13 5,1 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,4 / 16
Topný výkon min/nom/max (kW) 5,3 / 10,8 / 13,7 5,6 / 13,5 / 16,5 6,1 / 15,5 / 18
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,16 / 2,57 3,16 / 3,5 3,88 / 4,18
Provozní proud sestavy chl / top (A) 10 / 12 14,5 / 16,2 18,1 / 19,4
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 35 35 40
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 5,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,4 3,83 3,45
COP topení (nom.) 4,21 3,86 3,71

Energetická třída
chlazení A++ A A
topení A+ A A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 508 − −
topení (kWh) 3641 − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,54 − −
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,23 − −

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 39 / 37 / 35 40 / 38 / 36 41 / 39 / 37

venkovní chl/top (dBA) 51 / 53 52 / 54 52 / 54
venk.-noční režim (dBA) 47

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 60 62 62

venkovní (dBA) 66 67 68

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 34 / 28 / 21 37 / 31 / 24 40 / 34 / 28

venkovní (m3/min) 110
Externí stat. tlak (Pa) 39 ~ 118 49 ~ 118 49 ~ 118
Nastavený stat. tlak (Pa) 78
Odvlhčení (l/hod) 4 5 5
Náplň chladiva R410A (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1230*380*590

venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 53

venkovní (kg) 91,5
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 26

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −20 ~ 18

PREMTB001 (Bílá)

UB36H / UB42H / UB48H Kanálová jednotka
střednětlaká 

H-invertor 
napájení 230 V

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB

Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Zónový ovladač ABZCA
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek 
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení s ovladačem 
kabelovým, popř. jeho přijímačem, umístěným ve stropě - 
samotný přijímač není k dispozici.

Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení, týdenní časový 
režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy, 
je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem!

UU36WH
UU42WH
UU48WH

ACE
ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter
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UU37WH
UU43WH
UU49WH

PREMTB001 (Bílá)

UB36H / UB42H / UB48H

Označení Vnitřní jednotka UB36H NR3 UB42H NR3 UB48H NR3
Venkovní jednotka UU37WH U33 UU43WH U33 UU49WH U33

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4,8 / 10 / 14,1 5 / 12,5 / 15 5,6 / 13,4 / 16
Topný výkon min/nom/max (kW) 5,2 / 11,2 / 14,5 5,6 / 14 / 17,6 6,6 / 15,5 / 18,5
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,16 / 2,57 3,16 / 3,5 3,88 / 4,18
Provozní proud sestavy chl / top (A) 3,82 / 4,53 5,58 / 6,18 6,87 / 7,39
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,4 3,83 3,45
COP topení (nom.) 4,21 3,86 3,71

Energetická třída
chlazení A++ A A
topení A+ A A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 508 − −
topení (kWh) 3641 − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,54 − −
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,23 − −

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 39 / 37 / 35 40 / 38 / 36 41 / 39 / 37

venkovní chl/top (dBA) 51 / 53 52 / 54 52 / 54
venk.-noční režim (dBA) 47

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 60 62 62

venkovní (dBA) 66 67 68

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 34 / 28 / 21 37 / 31 / 24 40 / 34 / 28

venkovní (m3/min) 110
Externí stat. tlak (Pa) 39 ~ 118 49 ~ 118 49 ~ 118
Nastavený stat. tlak (Pa) 78
Odvlhčení (l/hod) 4 5 5
Náplň chladiva R410A (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1230*380*590

venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 53

venkovní (kg) 91,5
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 26

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −20 ~ 18

Kanálová jednotka střednětlaká
H-invertor 

napájení 3x 400 V

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač PQWRHQ0FDB**

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Zónový ovladač ABZCA
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek 
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení 
s ovladačem kabelovým, popř. jeho přijímačem,  
umístěným ve stropě - samotný přijímač není k dispozici.

Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení, týdenní časový 
režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy, 
je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem!

ACE
ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.



35

C
A

C
 S

PL
IT

CAC SPLIT – KOMERČNÍ KLIMATIZACE

PREMTB001 (Bílá)

PQRCVCL0QW

UB18C / UB24C / UM30 / UM36

Označení Vnitřní jednotka UB18C NH0 UB24C NH0 UM30 N14 UM36 N24
Venkovní jednotka UU18WC UL0 UU24WC UE0 UU30WC UE0 UU36WC U40

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1,8 / 4,7 / 5,1 2,7 / 6,8 / 7,4 3,2 / 7,8 / 8,8 3,8 / 9,5 / 10
Topný výkon min/nom/max (kW) 1,7 / 5,2 / 5,7 1,9 / 7,5 / 8,2 3,6 / 8 / 8,8 4 / 10 / 10,5
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 1,63 / 1,67 2,33 / 2,4 2,68 / 2,25 3,35 / 2,93
Provozní proud sestavy chl / top (A) 7,3 / 7,4 9,4 / 9,6 12 / 10 14,9 / 13
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 16 20 20 25
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 2.86 2.92 2.8 2.8
COP topení (nom.) 3.11 3.13 3.6 3.4

Energetická třída
chlazení A A A+ A+
topení A A A A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 322 442 469 594
topení (kWh) 1176 1911 2082 2388

SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení 5.11 5.38 5.6 5.6
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení 3.81 3.81 3.9 3.8

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 36 / 34 / 32 38 / 36 / 34 37 / 35 / 34 36 / 34 / 33

venkovní chl/top (dBA) 47 / 49 48 / 50 51 / 52 54 / 56

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 59 63 62 60

venkovní (dBA) 65 68 70 70

Průtok vzduchu*****
vnitřní (m3/min) 13,5 / 12 / 10,5 18 / 16,5 / 14,5 22 / 20 / 18 32 / 28 / 24

venkovní (m3/min) 28 50 50 60
Externí statický tlak - nastavený / rozsah (Pa) 59 / 25~78 59 / 25~147 59 / 39~147
Odvlhčení (l/hod) 1.1 2.12 2.8 3.2
Náplň chladiva R410A (g) 1300 1400 1600 2200
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 40 40 40
Min / Max.délka potrubí celkem (m) 5 / 30 5 / 30 5 / 35 5 / 40
Max.převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 882*260*450 900*270*700 1250*270*700

venkovní Š*V*H (mm) 770*545*288 870*655*320 870*655*320 950*834*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 25.3 26.1 25.3 36

venkovní (kg) 37.5 44.5 45.4 60
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 46 −10 ~ 48
topení (°C) −10 ~ 18 −15 ~ 18 −10 ~ 18 −10 ~ 18

Kanálová jednotka střednětlaká
Compact invertor

Napájení 230V

Příslušenství jednotek UB18~24C NH0

Individuální 
ovládání

Kabelový ovladač jednoduchý standardně - PQRCVCL0QW
Infra ovladač** PQWRHQ0FDB

Kabelový ovladač PREMTB001 / PREMTBB01
Centrální ovládání Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu ABDPG

Zónové řízení ABZCA
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Příslušenství jednotek UM30 N14, UM36 N24

Individuální 
ovládání

Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Premium kabelový ovladač PREMTA000(-A, -B)

Infra ovladač** PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač jednoduchý PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Kabelový ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0Q
Centrální ovládání Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní

Čerpadlo kondenzátu ABDPG
Zónové řízení ABZCA

Dálkové čidlo teploty PQRSTA0
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Uvedené výkony jsou za následujících pomínek : 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB   
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB   
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.   

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů, max. proudy sdělíme na vyžádání).  
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
***** Uvedená vzduchová množství a hlukové údaje se vztahují k přednastavenému ext. stat. tlaku 59 Pa.

** Použití infra ovladače u kanálových jednotek nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení 
s ovladačem kabelovým, popř. jeho příjimačem, umístěným ve stropě - samotný příjimač není k dispozici. 
Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení, týdenní časový režim a řízení pomocí dvou termistorů  
je možné pouze tehdy, je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem !!

U žádné z kondenzačních jednotek řady COMPACT INVERTOR není možné napojení na jakékoliv nadřazené systémy řízení (např. centrální ovladače, el. deska PI485, převodníky, indikátory spotřeby el. energie, apod.)!!

38 39LG Commercial Air Conditioners

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UB18E NH0

UU18WE UL0 UU24WE UE0

UB24E NH0

Twin Rotary Twin Rotary
28 50
47 48
49 50
65 68

770 x 545 x 288 870 x 655 x 320
37.5 44.5

R410A R410A
1,300 1,400

20 40
-10 ~ 46 -10 ~ 46
-10 ~ 18 -15 ~ 18

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3C x 2.5 3C x 2.5

4C x 0.75 4C x 0.75
15 20
25 30
15 15

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)
Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

1.8 / 4.7 / 5.1 2.7 / 6.8 / 7.4
1.5 / 5.2 / 5.7 1.9 / 7.5 / 8.2

3.9 5.7
1.63 2.33
1.67 2.40

40 / 60 50 / 80
80 / 100 100 / 140
7.3 / 7.4 9.4 / 9.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
2.86 2.92
3.11 3.13
5.11 5.38
3.81 3.81
3.2 5.2

A / A A / A
322 / 1,176 442 / 1,911
ø 6.35(1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 12.7 (1/2) ø15.88 (5/8)

32 / 25 32 / 25
13.5 / 12.0 / 10.5 18.0 / 16.5 / 14.5

36 / 34 / 32 38 / 36 / 34
59 63

1.1 (2.5) 2.12 (4.9)
882 x 260 x 450 882 x 260 x 450

25.3 26.1
2.5~8 (25~78) 2.5~8 (25~78)

S  I  N  G  L  E    S  P  L  I  T

CEILING & FLOOR
CONVERTIBLE
 

CEILING
SUSPENDED UNIT

CEILING CONCEALED DUCT
UB18E / UB24E

ECONO-INVERTER

• Ceiling & Floor /
Ceiling Suspended

UU24WE

UU18WE

MID STATIC PRESSURE

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

UU18WC UU24WC

38 39LG Commercial Air Conditioners

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UB18E NH0

UU18WE UL0 UU24WE UE0

UB24E NH0

Twin Rotary Twin Rotary
28 50
47 48
49 50
65 68

770 x 545 x 288 870 x 655 x 320
37.5 44.5

R410A R410A
1,300 1,400

20 40
-10 ~ 46 -10 ~ 46
-10 ~ 18 -15 ~ 18

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3C x 2.5 3C x 2.5

4C x 0.75 4C x 0.75
15 20
25 30
15 15

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)
Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

1.8 / 4.7 / 5.1 2.7 / 6.8 / 7.4
1.5 / 5.2 / 5.7 1.9 / 7.5 / 8.2

3.9 5.7
1.63 2.33
1.67 2.40

40 / 60 50 / 80
80 / 100 100 / 140
7.3 / 7.4 9.4 / 9.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
2.86 2.92
3.11 3.13
5.11 5.38
3.81 3.81
3.2 5.2

A / A A / A
322 / 1,176 442 / 1,911
ø 6.35(1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 12.7 (1/2) ø15.88 (5/8)

32 / 25 32 / 25
13.5 / 12.0 / 10.5 18.0 / 16.5 / 14.5

36 / 34 / 32 38 / 36 / 34
59 63

1.1 (2.5) 2.12 (4.9)
882 x 260 x 450 882 x 260 x 450

25.3 26.1
2.5~8 (25~78) 2.5~8 (25~78)

S  I  N  G  L  E    S  P  L  I  T

CEILING & FLOOR
CONVERTIBLE
 

CEILING
SUSPENDED UNIT

CEILING CONCEALED DUCT
UB18E / UB24E

ECONO-INVERTER

• Ceiling & Floor /
Ceiling Suspended

UU24WE

UU18WE

MID STATIC PRESSURE

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

38 39LG Commercial Air Conditioners

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UB18E NH0

UU18WE UL0 UU24WE UE0

UB24E NH0

Twin Rotary Twin Rotary
28 50
47 48
49 50
65 68

770 x 545 x 288 870 x 655 x 320
37.5 44.5

R410A R410A
1,300 1,400

20 40
-10 ~ 46 -10 ~ 46
-10 ~ 18 -15 ~ 18

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3C x 2.5 3C x 2.5

4C x 0.75 4C x 0.75
15 20
25 30
15 15

Ø 6.35 (1/4) Ø 9.52 (3/8)
Ø 12.7 (1/2) Ø 15.88 (5/8)

1.8 / 4.7 / 5.1 2.7 / 6.8 / 7.4
1.5 / 5.2 / 5.7 1.9 / 7.5 / 8.2

3.9 5.7
1.63 2.33
1.67 2.40

40 / 60 50 / 80
80 / 100 100 / 140
7.3 / 7.4 9.4 / 9.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
2.86 2.92
3.11 3.13
5.11 5.38
3.81 3.81
3.2 5.2

A / A A / A
322 / 1,176 442 / 1,911
ø 6.35(1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 12.7 (1/2) ø15.88 (5/8)

32 / 25 32 / 25
13.5 / 12.0 / 10.5 18.0 / 16.5 / 14.5

36 / 34 / 32 38 / 36 / 34
59 63

1.1 (2.5) 2.12 (4.9)
882 x 260 x 450 882 x 260 x 450

25.3 26.1
2.5~8 (25~78) 2.5~8 (25~78)

S  I  N  G  L  E    S  P  L  I  T

CEILING & FLOOR
CONVERTIBLE
 

CEILING
SUSPENDED UNIT

CEILING CONCEALED DUCT
UB18E / UB24E

ECONO-INVERTER

• Ceiling & Floor /
Ceiling Suspended

UU24WE

UU18WE

MID STATIC PRESSURE

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB
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CAC SPLIT – KOMERČNÍ KLIMATIZACE

Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač standardně - PQRCVSL0, PQRCVSL0QW
Infra ovladač PQWRHQ0FDB (viz pozn.**)

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW

Suchý (beznapěťový) kontakt
PQDSA / PDRYCB000 / PDRYCB100 / 

PDRYCB300 / PDRYCB400 / PDRYCB500
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)

Zónové řízení ABZCA
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek 
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení 
s ovladačem kabelovým, popř. jeho přijímačem,  
umístěným ve stropě - samotný přijímač není k dispozici.

Řízení ext. stat. tlaku, týdenní časový režim a řízení pomocí 
dvou termistorů je možné pouze tehdy, je-li jednotka 
vybavena kabelovým ovladačem!

Označení Vnitřní jednotka CB09L.N12 CB12L.N22 CB18L.N22 CB24L.N32
Venkovní jednotka UU09W.ULD UU12W.ULD UU18W UE4 UU24W U44

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1,1 / 2,5 / 3 1,4 / 3,4 / 3,7 2 / 5 / 6 4 / 7,1 / 7,7
Topný výkon min/nom/max (kW) 1,2 / 3,2 / 3,6 1,6 / 4 / 4,5 2,2 / 6 / 7,2 2 / 7,5 / 8,3
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 0,7 / 0,9 1 / 1 1,55 / 1,5 2,36 / 2,05
Provozní proud sestavy chl / top (A) 3,1 / 4 4,3 / 4,6 6,8 / 8,4 10,4 / 9
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 16 16 20 25
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3.48 3.41 Mar-23 3.01
COP topení (nom.) 3.51 3.81 4 3.66

Energetická třída
chlazení A A+ A++ A+
topení A A A A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 172 213 287 444
topení (kWh) 1032 1105 1418 2082

SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení 5.11 5.61 6.1 5.6
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení 3.81 3.81 3.95 3.9

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

venkovní chl/top (dBA) 47 / 48 47 / 48 47 / 52 48 / 52

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 49 52 54 58

venkovní (dBA) 56 57 63 67

Průtok vzduchu*****
vnitřní (m3/min) 9 / 7 / 5,5 10 / 8,5 / 7 15 / 12,5 / 10 20 / 16 / 12

venkovní (m3/min) 50 50 50 58
Externí statický tlak - nastavený / rozsah (Pa) 25 / 0 ~ 50
Odvlhčení (l/hod) 1.1 1.2 1.7 2.2
Náplň chladiva R410a (g) 1000 1000 1300 2000
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 40
Min./Max.délka potrubí celkem (m) 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 50
Max.převýšení (m) 10 10 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 700*190*700 900*190*700 900*190*700 1100*190*700

venkovní Š*V*H (mm) 700*540*245 700*540*245 870*655*320 950*834*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 17.5 23 23 27

venkovní (kg) 32 32 44.6 56.1
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25
Garantovaný chod chlazení (°C) −10 ~ 46 −10 ~ 46 −15 ~ 48 −15 ~ 48

topení (°C) −18 ~ 18
Možnost použití vnitřní jednotky pro multisplit ano

CB09L / CB12L / CB18L / CB24L

Standardní invertor 
napájení 230 V

PREMTB001 (Bílá)

UU09W
UU12W

UU18W UU24W

Kanálová jednotka nízkotlaká

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
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Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Délka vodorovného potrubí 5 m, převýšení 0 m.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

36 37LG Commercial Air Conditioners

CEILING CONCEALED DUCT
UB70 / UB85

STANDARD INVERTER

UU70W

UU85W

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after *25m / **15m)

Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UB70 N94

UU70W U34 UU85W U74

UB85 N94

Hermetically Sealed Scroll Hermetically Sealed Scroll
110 190
55 59
58 60
73 74

 950 x 1,380 x 330  1,090 x 1,625 x 380
110 144.0

R410A R410A
5,200 5,500
*70 **70

-20 ~ 48 -20 ~ 48
-18 ~18 -18 ~18

3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50
3C x 2.5 5C x 2.5
4C x 1.0 4C x 1.0

30 30
75 75
30 30

Ø 9.53 (3/8) Ø 12.7 (1/2)
Ø 25.4 (1/1) 22.2 (7/8)

7.6 / 19.0 / 20.9 9.2 / 23.0 / 25.3
9.0 / 22.4 / 24.6 10.8 / 27.0 / 29.7

18.0 24.0
6.69 8.19
6.4 8.31

360 / 550 420 / 725
550 / 760 610 / 920
11.5 / 10.7 13.5 / 13.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
2.84 2.81
3.50 3.25

- -
- -
- -
- -
- -

ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2)
ø 25.4 (1/1) ø 22.2 (7/8)

32 / 25 32 / 25
70.0 / 65.0 / 60.0 80.0 / 72.0 / 64.0

43 / 41 / 40 43 / 41 / 40
61 61

1.81 (4.2) 5.14 (11.9)
1,563 × 458 × 791 1,563 × 458 × 791

90.0 90.0
6~25 (60~250) 6~25 (60~250)

HIGH STATIC PRESSURE CEILING CONCEALED DUCT
CB09L / CB12L / CB18L / CB24L

STANDARD INVERTER

UU09W
UU12W

UU24W

UU18W

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

CB09L N12

UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE2 UU24W U42

CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32

Rotary Rotary Rotary Rotary
32 32 50 58
47 47 48 48
48 48 51 52
56 57 60 62

770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330
32.0 32.0 46.0 60.0

R410A R410A R410A R410A
1,000 1,000 1,400 2,000

20 20 20 40
-10~43 -10~43 -15 ~ 48 -15 ~ 48
-18~18 -18 ~18 -18 ~18 -18 ~18

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5

4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75
15 15 20 30

5~15 5~15 5~40 5~50
10 10 30 30

ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8)

1.1 / 2.5 / 3.2 1.4 / 3.4 / 3.7 2.0 / 5.0 / 6.0 4.0 / 7.1 / 7.7
1.2 / 3.2 / 3.6 1.6 / 4.0 / 4.5 2.2 / 6.0 / 7.3 2.4 / 8.0 / 8.8

3.5 4.4 6.7 8.7
0.72 1.00 1.61 2.36
0.91 1.05 1.76 2.22

30 / 50 80 / 95 95 / 120 90 / 150
40 / 60 80 / 100 100 / 140 110 / 160
3.1 / 4.0 4.3 / 4.6 7.0 / 7.7 10.3 / 9.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3.48 3.41 3.11 3.01
3.51 3.81 3.41 3.61
5.11 5.61 4.61 5.11
3.81 3.81 3.81 3.81
2.8 3.0 3.8 5.8

A / A A+ / A B / A A / A
172 / 1,032 213 / 1,105 377 / 1,400 487 / 2,137
ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8)

32 / 25 32 / 25 32 / 25 32 / 25
9.0 / 7.0 / 5.5 10.0 / 8.5 / 7.0 15.0 / 12.5 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0
30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

49 52 54 58
1.1 1.2 1.7 2.2

700 x 190 x 700 900 x 190 x 700 900 x 190 x 700 1,100 x 190 x 700
17.5 23.0 23.0 27.0

0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49)

LOW STATIC PRESSURE

36 37LG Commercial Air Conditioners

CEILING CONCEALED DUCT
UB70 / UB85

STANDARD INVERTER

UU70W

UU85W

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after *25m / **15m)

Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UB70 N94

UU70W U34 UU85W U74

UB85 N94

Hermetically Sealed Scroll Hermetically Sealed Scroll
110 190
55 59
58 60
73 74

 950 x 1,380 x 330  1,090 x 1,625 x 380
110 144.0

R410A R410A
5,200 5,500
*70 **70

-20 ~ 48 -20 ~ 48
-18 ~18 -18 ~18

3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50
3C x 2.5 5C x 2.5
4C x 1.0 4C x 1.0

30 30
75 75
30 30

Ø 9.53 (3/8) Ø 12.7 (1/2)
Ø 25.4 (1/1) 22.2 (7/8)

7.6 / 19.0 / 20.9 9.2 / 23.0 / 25.3
9.0 / 22.4 / 24.6 10.8 / 27.0 / 29.7

18.0 24.0
6.69 8.19
6.4 8.31

360 / 550 420 / 725
550 / 760 610 / 920
11.5 / 10.7 13.5 / 13.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
2.84 2.81
3.50 3.25

- -
- -
- -
- -
- -

ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2)
ø 25.4 (1/1) ø 22.2 (7/8)

32 / 25 32 / 25
70.0 / 65.0 / 60.0 80.0 / 72.0 / 64.0

43 / 41 / 40 43 / 41 / 40
61 61

1.81 (4.2) 5.14 (11.9)
1,563 × 458 × 791 1,563 × 458 × 791

90.0 90.0
6~25 (60~250) 6~25 (60~250)

HIGH STATIC PRESSURE CEILING CONCEALED DUCT
CB09L / CB12L / CB18L / CB24L

STANDARD INVERTER

UU09W
UU12W

UU24W

UU18W

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

CB09L N12

UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE2 UU24W U42

CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32

Rotary Rotary Rotary Rotary
32 32 50 58
47 47 48 48
48 48 51 52
56 57 60 62

770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330
32.0 32.0 46.0 60.0

R410A R410A R410A R410A
1,000 1,000 1,400 2,000

20 20 20 40
-10~43 -10~43 -15 ~ 48 -15 ~ 48
-18~18 -18 ~18 -18 ~18 -18 ~18

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5

4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75
15 15 20 30

5~15 5~15 5~40 5~50
10 10 30 30

ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8)

1.1 / 2.5 / 3.2 1.4 / 3.4 / 3.7 2.0 / 5.0 / 6.0 4.0 / 7.1 / 7.7
1.2 / 3.2 / 3.6 1.6 / 4.0 / 4.5 2.2 / 6.0 / 7.3 2.4 / 8.0 / 8.8

3.5 4.4 6.7 8.7
0.72 1.00 1.61 2.36
0.91 1.05 1.76 2.22

30 / 50 80 / 95 95 / 120 90 / 150
40 / 60 80 / 100 100 / 140 110 / 160
3.1 / 4.0 4.3 / 4.6 7.0 / 7.7 10.3 / 9.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3.48 3.41 3.11 3.01
3.51 3.81 3.41 3.61
5.11 5.61 4.61 5.11
3.81 3.81 3.81 3.81
2.8 3.0 3.8 5.8

A / A A+ / A B / A A / A
172 / 1,032 213 / 1,105 377 / 1,400 487 / 2,137
ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8)

32 / 25 32 / 25 32 / 25 32 / 25
9.0 / 7.0 / 5.5 10.0 / 8.5 / 7.0 15.0 / 12.5 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0
30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

49 52 54 58
1.1 1.2 1.7 2.2

700 x 190 x 700 900 x 190 x 700 900 x 190 x 700 1,100 x 190 x 700
17.5 23.0 23.0 27.0

0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49)

LOW STATIC PRESSURE

**  Použití infra ovladače u kanálových jednotek 
nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení 
s ovladačem kabelovým, popř. jeho přijímačem, 
umístěným ve stropě - samotný přijímač  
není k dispozici.

Řízení externího stat. tlaku, skupinové řízení,  
týdenní časový režim a řízení pomocí dvou termistorů 
je možné pouze tehdy, je-li jednotka vybavena 
kabelovým ovladačem!

Příslušenství

Individuální ovládání
Kabelový ovladač standardně - PREMTB001
Infra ovladač** PQWRHQ0FDB

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)

Centrální ovládání
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Připoj.na síťové řešení LGAP standardně

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní

Čerpadlo kondenzátu PBDP9
Zónové řízení ABZCA

Dálkové čidlo teploty PQRSTA0
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Označení Vnitřní jednotka UB70 N94 UB85 N94
Venkovní jednotka UU70W U34 UU85W U74

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 7,6 / 19 / 20,9 9,2 / 23 / 25,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 9 / 22,4 / 24,6 10,8 / 27 / 29,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 6,69 / 6,4 8,19 / 8,31
Provozní proud sestavy chl / top (A) 11,5 / 10,7 13,5 / 13,6
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 30
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 2,84 2,81
COP topení (nom.) 3,5 3,25

Akustický tlak (1,5 m)**
vnitřní (dBA), tlak 59 Pa 43 / 41 / 40

vnitřní (dBA), tlak 127 Pa 47 / 45 / 44
venkovní chl/top (dBA) 55 / 58 59 / 60

Akustický tlak (1,5 m)***
vnitřní (dBA) 61

venkovní (dBA) 73 74

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 70 / 65 / 60 80 / 72 / 64

venkovní (m3/min) 110 116
Externí stat. tlak - přednastavená hodnota*** (Pa) 127
Externí stat. tlak - minimum / maximum*** (Pa) 59~245
Odvlhčení (l/hod) 1,81 5,14
Náplň chladiva R410A (g) 5200 5500
Doplnění chladiva nad 15 / 25 m (g/m)**** 70
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1563*458*791 1563*458*791

venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330 1090*1625*380

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 90

venkovní (kg) 110 144
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 25,4 12,7 / 22,2
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −20 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

UU70W UU85W

PREMTB001 (Bílá)

UB70 / UB85

Standardní invertor 
napájení 3x 400 V

Kanálová jednotka vysokotlaká

40 41LG Commercial Air Conditioners

CEILING CONCEALED DUCT
UB70 / UB85

STANDARD INVERTER

UU70W

UU85W

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after *25m / **15m)

Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UB70 N94

UU70W U34 UU85W U74

UB85 N94

Hermetically Sealed Scroll Hermetically Sealed Scroll
110 190
55 59
58 60
73 74

 950 x 1,380 x 330  1,090 x 1,625 x 380
110 144.0

R410A R410A
5,200 5,500
*70 **70

-20 ~ 48 -20 ~ 48
-18 ~18 -18 ~18

3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50
3C x 2.5 5C x 2.5
4C x 1.0 4C x 1.0

30 30
75 75
30 30

Ø 9.53 (3/8) Ø 12.7 (1/2)
Ø 25.4 (1/1) 22.2 (7/8)

7.6 / 19.0 / 20.9 9.2 / 23.0 / 25.3
9.0 / 22.4 / 24.6 10.8 / 27.0 / 29.7

18.0 24.0
6.69 8.19
6.4 8.31

360 / 550 420 / 725
550 / 760 610 / 920
11.5 / 10.7 13.5 / 13.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
2.84 2.81
3.50 3.25

- -
- -
- -
- -
- -

ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2)
ø 25.4 (1/1) ø 22.2 (7/8)

32 / 25 32 / 25
70.0 / 65.0 / 60.0 80.0 / 72.0 / 64.0

43 / 41 / 40 43 / 41 / 40
61 61

1.81 (4.2) 5.14 (11.9)
1,563 × 458 × 791 1,563 × 458 × 791

90.0 90.0
6~25 (60~250) 6~25 (60~250)

HIGH STATIC PRESSURE CEILING CONCEALED DUCT
CB09L / CB12L / CB18L / CB24L

STANDARD INVERTER

UU09W
UU12W

UU24W

UU18W

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max kW

Min/Max (min ESP)
Min/Max (max ESP)

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD

Min~Max
Body

Cooling/Heating Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg
mmAq(Pa)

Cooling/Heating
Cooling/Heating
Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)

Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate
Dimensions
Net Weight
External Static Pressure

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

CB09L N12

UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE2 UU24W U42

CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32

Rotary Rotary Rotary Rotary
32 32 50 58
47 47 48 48
48 48 51 52
56 57 60 62

770 x 540 x 245 770 x 540 x 245 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330
32.0 32.0 46.0 60.0

R410A R410A R410A R410A
1,000 1,000 1,400 2,000

20 20 20 40
-10~43 -10~43 -15 ~ 48 -15 ~ 48
-18~18 -18 ~18 -18 ~18 -18 ~18

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5 3C x 2.5

4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75 4C x 0.75
15 15 20 30

5~15 5~15 5~40 5~50
10 10 30 30

ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8)

1.1 / 2.5 / 3.2 1.4 / 3.4 / 3.7 2.0 / 5.0 / 6.0 4.0 / 7.1 / 7.7
1.2 / 3.2 / 3.6 1.6 / 4.0 / 4.5 2.2 / 6.0 / 7.3 2.4 / 8.0 / 8.8

3.5 4.4 6.7 8.7
0.72 1.00 1.61 2.36
0.91 1.05 1.76 2.22

30 / 50 80 / 95 95 / 120 90 / 150
40 / 60 80 / 100 100 / 140 110 / 160
3.1 / 4.0 4.3 / 4.6 7.0 / 7.7 10.3 / 9.6

1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3.48 3.41 3.11 3.01
3.51 3.81 3.41 3.61
5.11 5.61 4.61 5.11
3.81 3.81 3.81 3.81
2.8 3.0 3.8 5.8

A / A A+ / A B / A A / A
172 / 1,032 213 / 1,105 377 / 1,400 487 / 2,137
ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 6.35 (1/4) ø 9.52 (3/8)
ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8) ø 12.7 (1/2) ø 15.88 (5/8)

32 / 25 32 / 25 32 / 25 32 / 25
9.0 / 7.0 / 5.5 10.0 / 8.5 / 7.0 15.0 / 12.5 / 10.0 20.0 / 16.0 / 12.0
30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32

49 52 54 58
1.1 1.2 1.7 2.2

700 x 190 x 700 900 x 190 x 700 900 x 190 x 700 1,100 x 190 x 700
17.5 23.0 23.0 27.0

0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49) 0~5(0~49)

LOW STATIC PRESSURE
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Konvertibilní Konvertibilní Podstropní Podstropní Podstropní

Označení
Vnitřní jednotka CV09 NE2 CV12 NE2 CV18 NJ2 CV24 NJ2 UV30 NJ2

Venkovní jednotka UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE4 UU24W U44 UU30W U44
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1 / 2,5 / 2,8 1,3 / 3,3 / 3,6 1,9 / 5 / 5,8 2,8 / 6,8 / 7,5 3 / 7,6 / 8,4
Topný výkon min/nom/max (kW) 1,2 / 3 / 3,3 1,5 / 3,8 / 4,2 2 / 5,2 / 6 3,1 / 7,5 / 8,3 3,4 / 8,2 / 9,2
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 0,75 / 0,83 1,09 / 1,18 1,46 / 1,53 2,25 / 2,45 2,52 / 2,72
Provozní proud sestavy chl / top (A) 3,3 / 3,6 4,7 / 5,1 6,7 / 6,9 9,9 / 10,8 10 / 10,7
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 16 16 20 25 25
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3.33 3.03 3.42 3.02 3.02
COP topení (nom.) 3.61 3.22 3.4 3.06 3.01

Energetická třída
chlazení A A A++ A+ A+
topení A A A+ A A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 172 218 287 410 474
topení (kWh) 1120 1167 1349 2154 2262

SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení 5.1 5.3 6.1 5.8 5.61
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení 3.5 3.6 4.15 3.9 3.9

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 38 / 35 / 32 40 / 36 / 31 42 / 40 / 39 44 / 43 / 41 44 / 43 / 41

venkovní chl/top (dBA) 47 / 48 47 / 48 47 / 52 48 / 52 48 / 52

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 52 56 57 61 62

venkovní (dBA) 56 57 63 67 68

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 7,6 / 6,9 / 6,2 9,2 / 7,6 / 6,6 12,4 / 11,4 / 10,4 13,9 / 12,9 / 11,9 13,9 / 12,9 / 11,9

venkovní (m3/min) 32 32 50 58 58
Odvlhčení (l/hod) 1.2 1.2 2.4 3.2 3.5
Náplň chladiva R410a (g) 1000 1000 1300 2000 2000
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 40 40
Min / Max.délka potrubí celkem (m) 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 50 5 / 50
Max.převýšení (m) 10 10 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 900*200*490 900*200*490 950*220*650 950*220*650 950*220*650

venkovní Š*V*H (mm) 770*540*245 770*540*245 870*655*320 950*834*330 950*834*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 14 14 22 23 23

venkovní (kg) 32 32 44.6 56.1 58
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 46 −10 ~ 46 −15 ~ 48 −15 ~ 48 −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Příslušenství

Ovládání

Infra ovladač standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač PREMTB001, PREMTBB01

Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
 Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky

CV09 / CV12 / CV18 / CV24 / UV30

UU18W
UU24W
UU30W

UU09W
UU12W

Standardní invertor 
napájení 230 V

PQWRHQ0FDB

Konvertibilní / 
Podstropní jednotka
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Označení Vnitřní jednotka UV36 NK2 UV42 NL2 UV48 NL2 UV60 NL2
Venkovní jednotka UU36W UO2 UU42W U32 UU48W U32 UU60W U32

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 3,8 / 9,5 / 10,5 5 / 12,5 / 13,8 5,3 / 13,3 / 14,6 5,7 / 14,4 / 15,7
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,2 / 10,5 / 11,6 5,6 / 13,6 / 15,4 6,4 / 15,3 / 17,6 6,8 / 16,8 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,78 / 3,08 3,89 / 3,68 4,28 / 4,49 5,24 / 5,42
Provozní proud sestavy chl / top (A) 12,1 / 13,4 16,9 / 16 18,6 / 19,5 22,8 / 23,6
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 32 40
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 5,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,42 3,21 3,11 2,75
COP topení (nom.) 3,41 3,7 3,41 3,1

Energetická třída
chlazení A - - -
topení A - - -

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 652 - - -
topení (kWh) 2800 - - -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,1 - - -
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,8 - - -

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 45 / 44 / 41 46 / 44 / 43 47 / 46 / 44 48 / 47 / 45

venkovní chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 63 63 63 63

venkovní (dBA) 66 67 68 71

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 21,4 / 19,8 / 18,2 28,6 / 26,9 / 25,2 30 / 28,3 / 26,6 31,5 / 29,7 / 28

venkovní (m3/min) 90 110 110 110
Odvlhčení (l/hod) 3,5 4,5 5,8 6,2
Náplň chladiva R410a (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max. převýšení (m) 30 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1350*220*650 1750*220*650 1750*220*650 1750*220*650

venkovní Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 34 43 43 43

venkovní (kg) 81 92 92 92
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 19

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Příslušenství

Ovládání

Infra ovladač standardně - PQWRHQ0FDB
Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)

Kabelový ovladač PREMTB001, PREMTBB01
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky

UV36 / UV42 / UV48 / UV60

UU36W

UU42W
UU48W
UU60W

Standardní invertor 
napájení 230 V

PQWRHQ0FDB

Podstropní jednotka
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Označení Vnitřní jednotka UV36 NK2 UV42 NL2 UV48 NL2 UV60 NL2
Venkovní jednotka UU37W UO2 UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 3,8 / 9,5 / 10,5 5 / 12,5 / 13,8 5,3 / 13,3 / 14,6 5,7 / 14,4 / 15,7
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,2 / 10,5 / 11,6 5,6 / 13,6 / 15,4 6,4 / 15,3 / 17,6 6,8 / 16,8 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,78 / 3,08 3,89 / 3,68 4,28 / 4,49 5,24 / 5,42
Provozní proud sestavy chl / top (A) 4 / 4,4 5,6 / 5,3 6,2 / 6,5 7,6 / 7,9
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 16 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2  CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,42 3,21 3,11 2,75
COP topení (nom.) 3,41 3,7 3,41 3,1

Energetická třída
chlazení A - - -
topení A - - -

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 652 - - -
topení (kWh) 2800 - - -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 5,1 - - -
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,8 - - -

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 45 / 44 / 41 46 / 44 / 43 47 / 46 / 44 48 / 47 / 45

venkovní chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 63 63 63 63

venkovní (dBA) 66 67 68 71

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 21,4 / 19,8 / 18,2 28,6 / 26,9 / 25,2 30 / 28,3 / 26,6 31,5 / 29,7 / 28

venkovní (m3/min) 90 110 110 110
Odvlhčení (l/hod) 3,5 4,5 5,8 6,2
Náplň chladiva R410a (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max. převýšení (m) 30 30 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1350*220*650 1750*220*650 1750*220*650 1750*220*650

venkovní Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 34 43 43 43

venkovní (kg) 81 92 92 92
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 19

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Příslušenství

Ovládání

Infra ovladač standardně - PQWRHQ0FDB
 Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)

Kabelový ovladač PREMTB001, PREMTBB01
Suchý (beznapěťový) kontakt PQDSA / PDRYCB000 / PDRYCB100 / PDRYCB400

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky

UV36 / UV42 / UV48 / UV60

UU37W

UU43W
UU49W
UU61W

Standardní invertor 
napájení 3x 400 V

PQWRHQ0FDB

Podstropní jednotka

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
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Příslušenství

Ovládání

Infra ovladač standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač PREMTB001, PREMTBB01

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A, -B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Kabel skupinového řízení PZCWRCG3
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky

Označení
Vnitřní jednotka UV36H NL4 UV42H NL4 UV48H NL4

Venkovní jednotka UU36WH U34 UU42WH U34 UU48WH U34
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4,5 / 9,5 / 13 5 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,4 / 16
Topný výkon min/nom/max (kW) 5 / 10,8 / 13,7 5,5 / 13,5 / 16,5 6,1 / 15 / 18
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,36 / 2,57 3,43 / 3,64 4,01 / 4,44
Provozní proud sestavy chl / top (A) 11,4 / 12,1 16,2 / 17,2 18,9 / 20
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 35
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 5,0
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,02 3,53 3,34
COP topení (nom.) 4,21 3,71 3,38

Energetická třída
chlazení A++ A A
topení A+ A C

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 517 − −
topení (kWh) 3532 − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,43
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,36 − −

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 47 / 46 / 44 47 / 46 / 44 48 / 47 / 45

venkovní chl/top (dBA) 51 / 53 52 / 54 52 / 54
venk.-noční režim (dBA) 47

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 65 66 67

venkovní (dBA) 66 67 68

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 28,6 / 26,9 / 25,2 30 / 28,3 / 26,6 31,5 / 29,7 / 28

venkovní (m3/min) 110
Odvlhčení (l/hod) 3,4 5 5,8
Náplň chladiva R410A (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1750*220*650

venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 36

venkovní (kg) 91,5
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −20 ~ 18

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

UV36H / UV42H / UV48H

PQWRHQ0FDB

Podstropní jednotka
H-invertor

napájení 230 V

UU36WH
UU42WH
UU48WH

ACE
ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter
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Příslušenství

Ovládání

Kabelový ovladač PQRCVSL0, PQRCVSL0QW
Infra ovladač PQWRHQ0FDB - standardnět

Dotykový kabelový ovladač  PREMTA000(-A,-B)
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Kabel skupinového řízení PZCWRCG3
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky

Označení Vnitřní jednotka UV36H NL4 UV42H NL4 UV48H NL4
Venkovní jednotka UU37WH U33 UU43WH U33 UU49WH U33

Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4,5 / 9,5 / 13 5 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,4 / 16
Topný výkon min/nom/max (kW) 5 / 10,8 / 13,7 5,5 / 13,5 / 16,5 6,1 / 15,5 / 18
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,36 / 2,57 3,43 / 3,64 4,01 / 4,44
Provozní proud sestavy chl / top (A) 4,18 / 4,53 6,06 / 6,52 7,09 / 8,11
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* (A) 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 4,02 3,53 3,34
COP topení (nom.) 4,21 3,71 3,38

Energetická třída
chlazení A++ A A
topení A+ A C

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 517 − −
topení (kWh) 3532 − −

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,43
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,36 − −

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 47 / 46 / 44 47 / 46 / 44 48 / 47 / 45

venkovní chl/top (dBA) 51 / 53 52 / 54 52 / 54
venk.-noční režim (dBA) 47

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 65 66 67

venkovní (dBA) 66 67 68

Průtok vzduchu
vnitřní (m3/min) 28,6 / 26,9 / 25,2 30 / 28,3 / 26,6 31,5 / 29,7 / 28

venkovní (m3/min) 110
Odvlhčení (l/hod) 3,4 5 5,8
Náplň chladiva R410A (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1750*220*650

venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 36

venkovní (kg) 91,5
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −20 ~ 18

UV36H / UV42H / UV48H

UU37WH
UU43WH
UU49WH

PQWRHQ0FDB

Podstropní jednotka 
H-invertor

napájení 3x 400 V
ACE

ACE Inverter
Inverter

Inverter

Inverter
Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

A B C D

A B C D E

Inverter

Inverter

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

*  Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
***  Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
****  Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
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UJ30 / UJ36

UU30W
UU36W
UU37W

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 350 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek v režimu chlazení, resp. 1.400 hodinách v režimu topení.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
**  Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
****  Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Označení
Vnitřní jednotka UJ30 NV2 UJ36 NV2

Venkovní jednotka UU30W U44 UU36W UO2 UU37W UO2
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 3,5 / 7,8 / 8,5 4 / 9,5 / 10,5
Topný výkon min/nom/max (kW) 4 / 8,4 / 9,2 4,4 / 10,5 / 11,5
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,29 / 2,46 2,79 / 3,08
Provozní proud sestavy chl / top (A) 10 / 10,7 12,1 / 13,4 7 / 7,7
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* max. (A) 25 32 16
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 5,0 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,41
COP topení (nom.) 3,41

Energetická třída
chlazení A++ A
topení A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 448 615
topení (kWh) 2262 2505

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,11 5,41
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,91 3,81

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 45 / 42 / 40 48 / 45 / 41

venkovní chl/top (dBA) 48 / 52 53 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 61 63

venkovní (dBA) 65 66

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 22 / 19 / 16 27 / 24 / 20

venkovní (m3/min) 58 90
Počet otáček vent/chlazení/topení 3 / 4 / 4
Odvlhčení (l/hod) 3 3,4
Náplň chladiva R410a (g) 2000 2800
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 50
Max. převýšení (m) 30 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 1190*346*265

venkovní Š*V*H (mm) 950*834*330 950*1170*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 18,5

venkovní (kg) 60 81 85
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Standardní invertor 
napájení 230 V / 3x 400 V

PQWRHQ0FDB

Nástěnná jednotka

Příslušenství

Ovládání

Infra ovladač standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač PREMTB001, PREMTBB01

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr, trojitý deodorizační filtr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky

6160 LG Commercial Air Conditioners

WALL MOUNTED UNIT WALL MOUNTED UNIT
UJ30 / UJ36

High Energy Efficiency
New wall mounted units provide good seasonal energy efficiency 
connected with Standard Inverter outdoor units.

Powerful Cooling & Heating

8.0kW 10kW

SEER 6.1 (A++) 5.4 (A)

SCOP 3.9 (A) 3.8 (A)

Optimised Airflow
Direction of horizontal vane can be adjusted from step 1 to step 
6 with full auto swing. This function can cool and heat specific 
areas much faster.

20m Windblast

The opening of the front panel reduces the 
overload from the air intake.

The new and improved skew fan 
increases the amount of airflow. 20m

6 Step Vertical Vane

1

2

3

4

5

6

Quick Cooling & Heating
Jet cooling and heating disperses air evenly at high speed to se-
cure an optimally cooled or heated room in just 3 minutes.

UU36W
UU37W

UU30W

• W
all M

ounted

INDOOR

Capacity Cooling Min/Nom/Max kW

kW

Min/Nom/Max

Min/Max

kW

W

mm

Cooling Nom kW

mm(inch)

Cooling High/Medium/Low
Cooling Max

Body WxHxD
Body

Cooling/Heating
Nom
Nom A

m³/min

l/h

ø/V/Hz

dBA

mm

dBA

kg

Cooling/Heating
Cooling/Heating

Liquid
Gas
Drain O.D./I.D.

High/Medium/Low

Heating

Heating Nom kW

mm(inch)

Heating -7°C Max kW

kWh

Low Temperature Capacity

Power Input (Set)

Power Input (Indoor)
Running Current
Power Supply
EER
COP
SEER
SCOP
Pdesign (@-10°C)
Seasonal Energy Label
Annual Energy Consumption

Piping Connection

Air Flow Rate
Sound Pressure
Sound Power
Dehumidification Rate

Dimensions
Net Weight

4.0 / 9.5 / 10.53.5 / 7.8 / 8.5 4.0 / 9.5 / 10.5
4.4 / 10.5 / 11.54.0 / 8.4 / 9.2 4.4 / 10.5 / 11.5

9.47.5 9.4
2.792.29 2.79
3.082.46 3.08

60 / 16050 / 140 60 / 160
12.1 / 13.410.0 / 10.7 4.0 / 4.4

1 / 220-240 / 501 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
3.413.41 3.41
3.413.41 3.41
5.416.11 5.41
3.813.91 3.81
7.66.3 7.6

A / AA++ / A A / A
615 / 2,793447 / 2,256 615 / 2,793
ø 9.52 (3/8)ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)

ø 15.88 (5/8)ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)
21.5 / 16.021.5 / 16.0 21.5 / 16.0

26.0 / 23.0 / 19.023.0 / 20.0 / 17.0 26.0 / 23.0 / 19.0
48 / 45 / 4145 / 42 / 40 48 / 45 / 41

6361 63
3.43.0 3.4

1,190 × 346 × 2651,190 × 346 × 265 1,190 × 346 × 265

16.015.7 16.0

Note : 1. Due to our policy of innovation some specifications may be changed without notification.
 2. Capacities are based on the following conditions:
     Cooling : - Indoor Temperature 27°C DB /19°C WB 
                                 - Outdoor Temperature 35°C DB /24°C WB 
 3. Annual energy consumption :  based on average use of 350 running hours in cooling     

 and 1,400 hours in heating per year at seasonal condition
 4. This product contains fluorinated greenhouse gases(R410A)

Heating : - Indoor Temperature 20°C DB / 15°C WB
                 - Outdoor Temperature 7°C DB / 6°C WB

OUTDOOR
Compressor

WxHxD

Type
Charge
Additional Charge (after 7.5m)
Cooling
Heating

IDU-ODU
Liquid
Gas

Type

Cooling Nom dBA
Nom m³/min

Heating Nom dBA

Min~Max

Cooling Max dBA
mm
kg

g
g/m
°C DB
°C WB
ø/V/Hz
No.xmm²
No.xmm²
A
m
m

mm(inch)
mm(inch)

Min~Max

Min~Max
Max

Airflow Rate

Sound Pressure

Sound Power
Dimensions
Net Weight

Refrigerant

Operation Range (Outdoor)

Power Supply
Power Supply Cable
Transmission Cable
Circuit Breaker

Piping Elevation Difference
Piping Length Total

Piping Connection

UU36W UO2UU30W U42 UU37W UO2

UJ36 NV2UJ30 NV2 UJ36 NV2

Twin RotaryTwin Rotary Twin Rotary
9058 90
5348 53
5452 54
6665 66

950 x 1,170 x 330950 x 834 x 330 950 x 1,170 x 330
81.060.0 85.0

R410AR410A R410A
2,8002,000 2,800

4040 40
-15 ~ 48-15 ~ 48 -15 ~ 48
-18 ~ 18-18 ~ 18 -18 ~ 18

1 / 220-240 / 501 / 220-240 / 50 3 / 380-415 / 50
3C x 5.03C x 2.5 5C x 2.5

4C x 0.754C x 0.75 4C x 0.75
4030 20

5~505~50 5~50
3030 30

ø 9.52 (3/8)ø 9.52 (3/8) ø 9.52 (3/8)
ø 15.88 (5/8)ø 15.88 (5/8) ø 15.88 (5/8)

STANDARD INVERTER
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CQ09 / CQ12 / CQ18

UU09W
UU12W

Standardní invertor 
napájení 230 V

Označení
Vnitřní jednotka CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

Venkovní jednotka UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE4
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1,3 / 2,6 / 3,4 1,4 / 3,5 / 3,7 2,2 / 5 / 5,6
Topný výkon min/nom/max (kW) 1,4 / 3,1 / 4,2 1,6 / 4 / 4,4 2,2 / 4,8 / 5,8
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 0,64 / 0,74 1,06 / 1,08 1,55 / 1,5
Provozní proud sestavy chl / top (A) 3,42 / 3,87 5,02 / 5,03 7 / 6,9
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50 1f, 220-240, 50 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 16 16 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3.98 3.3 3.23
COP topení (nom.) 4.19 3.7 3.2

Energetická třída
chlazení A A A++
topení A A A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 172 231 282
topení (kWh) 1032 1105 1396

SEER koeficient roční energet.účinnosti - chlazení 5.1 5.3 6.2
SCOP koeficient roční energet.účinnosti - topení 3.5 3.8 3.81

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 38 / 32 / 27 39 / 32 / 27 44 / 39 / 35

venkovní chl/top (dBA) 47 / 48 47 / 48 47 / 52

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 53 56 60

venkovní (dBA) 56 57 63

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 8,5 / 6,7 / 5 9 / 6,9 / 5,2 10,1 / 8,6 / 7,2

venkovní (m3/min) 32 32 50
Odvlhčení (l/hod) 1.2 1.4 2.3
Náplň chladiva R410a (g) 1000 1000 1300
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20
Min / Max.délka potrubí celkem (m) 5 / 15 5 / 15 5 / 30
Max.převýšení (m) 10 10 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 700*600*210

venkovní Š*V*H (mm) 770*540*245 770*540*245 870*655*320

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 14 13.8 13.8

venkovní (kg) 32 32 44.6
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 46 −10 ~ 46 −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18 −15 ~ 24 −15 ~ 24

UU18W

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Parapetní jednotka

PQWRHQ0FDB

Příslušenství

Ovládání
Infra ovladač standardně - PQWRHQ0FDB

Kabelový ovladač PREMTB001, PREMTBB01
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB100 / PDRYCB400

Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Ostatní
Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Řízení výfukové lamely vlevo / vpravo ručně, nahoru / dolů automaticky
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PQWRHQ0FDB

UP48 

Označení
Vnitřní jednotka UP48 NT2

Venkovní jednotka UU48W U32 UU49W U32
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 6 / 13,4 / 15,5
Topný výkon min/nom/max (kW) 6 / 15,5 / 19
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 4,2 / 4,5
Provozní proud sestavy chl / top (A) 18,1 / 19,5 5,76 / 6,2
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50 3f, 380-415, 50
Doporučené jištění* max. (A) 40 20
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 5,0 CYKY 5C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3,21
COP topení (nom.) 3,45

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) -
topení (kWh) -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení -
SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení -

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní (dBA) 52 / 49 / 45

venkovní chl/top (dBA) 52 / 54

Akustický výkon****
vnitřní (dBA) 59

venkovní (dBA) 68

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) 31 / 27 / 23

venkovní (m3/min) 110
Odvlhčení (l/hod) 5
Náplň chladiva R410a (g) 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 590*1840*460

venkovní Š*V*H (mm) 950*1380*330

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 50

venkovní (kg) 92 96
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88
Odvod kondenzátu venk/vnitř (mm) 32 / 25

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Standardní invertor 
napájení 230 V / 3x 400 V

Sloupová jednotka

UU48W
UU49W 

Příslušenství

Ovládání

Infra ovladač standardně
Kabelový ovladač není možný

Suchý (beznapěťový) kontakt
PDRYCB000 / PDRYCB300 / PDRYCB400 / 

PDRYCB500
Filtrace Standardní filtrace antibakteriální předfiltr
Ostatní Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)
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Označení Venkovní jednotka UU09W ULD UU12W ULD UU18W UE4 UU24W U44 UU30W U44
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 1 / 2,5 / 2,8 1,4 / 3,4 / 3,7 2 / 5 / 5,5 2,8 / 6,8 / 7,8 3,2 / 8 / 8,8
Topný výkon min/nom/max (kW) 1,2 / 3 / 3,3 1,6 / 4 / 4,4 2,2 / 5,8 / 6,8 3,2 / 8 / 8,8 3,6 / 9 / 9,9
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 0,75 / 0,8 1,06 / 1,1 1,56 / 1,66 2 / 2,22 2,45 / 2,72
Provozní proud chl/top (A) 3,42 / 3,87 5 / 5,1 7,1 / 7,5 8,9 / 9,7 10,8 / 11,8
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* max. (A) 16 16 20 25 25
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5
Akust. tlak (1 m)*** chl/top (dBA) 47 / 48 47 / 48 47 / 52 48 / 52 48 / 52
Akustický výkon**** (dBA) 56 57 63 67 68
Průtok vzduchu (m3/min) 32 32 50 58 58
Náplň chladiva R410a (g) 1000 1000 1300 2000 2000
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 40 40
Min./Max.délka potrubí celkem (m) 5 / 15 5 / 15 5 / 30 5 / 50 5 / 50
Max.převýšení (m) 10 10 30 30 30
Rozměry Š*V*H (mm) 770*540*245 770*540*245 870*655*320 950*834*330 950*834*330
Čistá hmotnost (kg) 32 32 44.6 56.1 58
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 46 −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Kondenzační jednotky lze použít nejen pro Split systémy,  
ale i jako zdroj chladu pro výměník VZT jednotky.
Jako zdroj chladu lze použít následující kondenzační jednotky LG:

1)  splitové kondenzační jednotky řady Standard invertor  
(typ UU09W ~ UU85W) 
Do výkonu cca. 25 kW - při požadavku na vyšší výkon je možno navrhnout více jednotek, 
nicméně výměník VZT jednotky musí být vybaven potřebným počtem okruhů. Každý okruh 
musí být vybaven svým řídícím boxem - viz kapitola Řídící systémy.

2)  kondenzační jednotky řady MULTI V (viz kapitola Systémy MULTI V)  
Obvykle pro výkony od 22 kW výše. Nejpoužívanějšími jednotkami řady MULTI V jako zdroj 
chladu jsou MULTI V S (12,1~33,6 kW), které jsou podobných rozměrů jako splitové jednotky 
UUxxW, dále pak MULTI V IV Tepelné čerpadlo (od 22 kW výše) ve věžovém provedení. Každý 
okruh musí být vybaven svým řídícím boxem, oproti splitovým jednotkám rovněž expanzním 
ventilem - více viz kapitoly MULTI V a Řídící systémy.

Standard invertor, napájení 230V

Označení Venkovní jednotka UU36W UO2 UU42W U32 UU48W U32 UU60W U32
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 4 / 10 / 11 5 / 12,5 / 13,8 5,48 / 13,9 / 15,7 5,9 / 14,6 / 16,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,4 / 11 / 12,1 5 / 14 / 15,4 6,4 / 15,4 / 17,6 6,8 / 16,9 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,9 / 3,1 3,9 / 3,9 4,6 / 4,5 5,4 / 5,5
Provozní proud chl/top (A) 12,3 / 13,4 16,9 / 16,9 20,1 / 19,6 23,5 / 23,9
Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* max.(A) 32 32 40 40
Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 5,0
Akust. tlak (1 m)*** chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54
Akustický výkon**** (dBA) 66 67 68 71
Průtok vzduchu (m3/min) 90 110 110 110
Náplň chladiva R410a (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max.délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max.převýšení (m) 30 30 30 30
Rozměry Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330
Čistá hmotnost (kg) 81 92 92 92
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

*  Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty  
(zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů, max.proudy sdělíme na vyžádání).

** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic.produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.   

Kondenzační jednotky
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Kondenzační jednotky

Označení Venkovní jednotka UU37W UO2 UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32
Chlad. výkon min/nom/max (kW) 4 / 10 / 11 5 / 12,5 / 13,8 5,5 / 13,9 / 15,7 5,9 / 14,6 / 16,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 4,4 / 11 / 12,1 5 / 14 / 15,4 6,4 / 15,3 / 17,6 6,8 / 16,9 / 18,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 2,8 / 3,1 3,9 / 3,9 4,6 / 4,5 5,4 / 5,5
Provozní proud chl/top (A) 4,1 / 4,1 5,6 / 5,6 6,7 / 6,5 7,8 / 8
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporuč. jištění max. (A) 16 16 20 20
Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5
Akust. tlak (1 m) chl/top (dBA) 53 / 54 52 / 54 52 / 54 52 / 54
Průtok vzduchu (m3/min) 90 110 110 110
Náplň chladiva R410a (g) 2800 3400 3400 3400
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 40 40 40 40
Max. délka potrubí celkem (m) 50 75 75 75
Max. převýšení (m) 30 30 30 30
Rozměry Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330
Čistá hmotnost (kg) 85 96 96 96
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Garantovaný chod
chlazení (°C) −15 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Označení Venkovní jednotka UU70W U34 UU85W U74
Chlad. výkon min/nom/max (kW) 7,6 / 19 / 20,9 9,2 / 23 / 25,3
Topný výkon min/nom/max (kW) 9 / 22,4 / 24,6 10,8 / 27 / 29,7
Jmenovitý příkon chl / top (kW) 6,69 / 6,4 8,19 / 8,31
Provozní proud chl/top (A) 11,5 / 10,7 13,5 / 13,6
Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50
Doporuč. jištění max.(A) 30
Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 5C x 2,5 CYKY 5C x 2,5
Akust. tlak (1 m) chl/top (dBA) 55 / 58 59 / 60
Průtok vzduchu (m3/min) 110 116
Náplň chladiva R410A (g) 5200 5500
Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m)** 70
Max. délka potrubí celkem (m) 75
Max. převýšení (m) 30
Rozměry Š*V*H (mm) 950*1380*330 1090*1625*380
Čistá hmotnost (kg) 110 144
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 25,4 12,7 / 22,2

Garantovaný chod
chlazení (°C) −20 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Standardní invertor napájení 3x 400 V

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provozních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
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Kombinační tabulka

IDU: Vnitřní jednotka
ODU: Venkovní jednotka
BD: Potrubní rozbočovač
R/C: Kabelový ovladač

* Kabelový ovladač je nutné příslušenství. Je standardně dodáván s kazetovými a kanálovými jednotkami, u podstropních jednotek je nutno jej objednat separátně.

SYNCHRO
Současný chod
V rámci systému Synchro je možné napojit 2, 3, nebo 4 vnitřní jednotky na kondenzační jednotku řady Standard Invertor.
Všechny vnitřní jednotky fungují paralelně ve stejném režimu a jsou ovládány jedním společným  
kabelovým ovladačem. Tento systém je vhodný především pro velkoplošné  
kanceláře, nebo velké komerční plochy.

• Vysoká účinnost & nízký hluk
• Různé vnitřní jednotky
• Potrubní síť s jednoduchým rozbočovačem
•  STANDARD INVERTOR:  

12,5 / 14 / 15 / 19 / 23 kW

DUO TRIO QUARTEt

Výkon
Kazetová Kanálová Podstropní Kazetová Kanálová Podstropní Kazetová Kanálová Podstropní

Chlazení Topení

UU42W U32
UU43W U32

12.5 14.0 CT24 NP2 x2
CM24 N14 x2
CB24L N32 x2

CV24 NJ2 x2 CT18 NQ2 x3
CM18 N14 x3
CB18L N22 x3

CV18 NJ2 x3 CT12 NR2 x4 CB12L N22 x4

UU48W U32
UU49W U32

14.0 16.0 CT24 NP2 x2
CM24 N14 x2
CB24L N32 x2

CV24 NJ2 x2 CT18 NQ2 x3
CM18 N14 x3
CB18L N22 x3

CV18 NJ2 x3 CT12 NR2 x4 CB12L N22 x4

UU60W U32
UU61W U32

15.0 17 UT30 NP2 x2 UM30 N14 x2 UV30 NJ2 x2 CT18 NQ2 x3
CM18 N14 x3
CB18L N22 x3

CV18 NJ2 x3 CT12 NR2 x4 CB12L N22 x4

UU70W U34 19.0 22.4 UT36 NN2 x2 UM36 N24 x2 UV36 NK2 x2 CT24 NP2 x3
CM24 N14 x3
CB24L N32 x3

CV24 NJ2 x3 CT18 NQ2 x4 CM18 N14 x4
CB18L N22 x4

CV18 NJ2 x4

UU85W U74 23.0 27.0 UT42 NM2 x2 UM42 N24 x2 UV42 NL2 x2 CT24 NP2 x3
CM24 N14 x3
CB24L N32 x3

CV24 NJ2 x3 CT18 NQ2 x4 CM18 N14 x4
CB18L N22 x4

CV18 NJ2 x4

Dálkový ovladač* Standardní kabelový ovladač: PREMTB001 (bílý) / PREMTBB01 (černý)

Potrubní rozbočovač PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

Centrální ovladač AC EZ PQCSZ250S0

2 větve 3  větve 4  větve

BD
IDU IDU

ODU

R/C

BD

IDU IDU IDU

R/C

ODU

BD

IDU IDU IDU IDU

R/C

ODU




